
詳しい操作は電子マニュアルをごらんください。

故障かなと思ったらまず確認

用紙がつまりました。

次へ

[次へ]で次の手順を表示しま

す。

表示にしたがって取り除く 表示が消えないときは、上の場所も点検する

詳しい手順を
知りたいときは

21
用紙や原稿がつまったら

1 2 3
トナーカートリッジの交換

宛先はテンキーで入力するだけでなく、登録してあるアドレス帳、短縮ダイヤル、LDAPサーバーから指定することができます。

スタート！

LDAPサーバーの選択

(未登録4)

(未登録3)

starfish

jellyfish

(未登録5)

短縮番号を入力

00

運転免許証や健康保険証など、ID
カードの表裏を等倍で1枚の用紙
にコピーします。

複数枚の原稿を縮小して1枚の用紙
にコピーできます。＜2in1＞は2枚
の原稿を1枚の用紙に、＜4in1＞は
4枚を1枚に割り付けます。

＜A5→A4＞などの定型サイズ変倍
や、1%刻みで任意の倍率を指定し
て拡大／縮小できます。

3

解決しないときは電子マニュアルか、
Q&A検索を見る

http://cweb.canon.jp/e-support/index.html

詳しい操作は電子マニュアルを参照していただきたいことを示すマークです。
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アドレス帳 短縮ダイヤル LDAPサーバー

フィーダー

排紙部

給紙カセット

後ろカバー

節電モードになっていないか？

2

電源が入っているか？
ケーブルが正しく接続されているか？

1

トナーカートリッジと同じ色のラベル
　が貼ってあるスロットに取り付ける。

ON

Canon Cartridge 331Ⅱ/331MF726Cdw/MF722Cdw Canon Cartridge 418 MF628Cw

アドレス帳(全て)

新規登録

全て あ か

詳細/編集

Canon 456XXXXXXX

Canon-3 789XXXXXXX

Canon-4

Canon 123XXXXXXX

ホーム

コピー ファクス

ﾒﾓﾘｰﾒﾃﾞｨｱ
ﾌﾟﾘﾝﾄ

スキャン

アドレス帳 メニュー



指定できる宛先数
テンキー： 10件まで*
LDAPサーバー： 10件まで*
アドレス帳（短縮）： 281件まで

1回の操作で複数の宛先に同じ原稿を送信できます。

両面コピーの種類を選ぶ

詳しい操作は電子マニュアルを参照していただきたいことを示すマークです。

部数（1～999）を入力

宛先を入力

原稿の読み込みを設定

原稿の読み込みを設定

スタート！

コピー

スキャン

ファクス

原稿台ガラスにセット
したときは、原稿を入れ
替えて＜スタート＞ → 
＜コピー開始＞

パソコンで作成した文書を、本機を通して相手に直接ファク
スできます。送信前に文書を印刷する必要はありません。

スタート！

スキャンした原稿の保存先
お買い上げ時の設定では、読み込んだデータは［マイドキュメント］フォルダーに保存されます。日付を名称とするサブ
フォルダーが作成され、データはその中に保存されます。

宛先を指定してください

PC3

PC2

PC1

スキャンの種類を選択

カスタム1

白黒スキャン

カラースキャン

カスタム2

両面

両面->片面

両面->両面

片面->両面

OFF

開き方設定

パソコンから本機を遠隔管理できます。用紙やトナーの残量を確認できるだ
けでなく、アドレス帳登録などの各種設定もキーボードを使ってカンタンに
操作できます。

ウェブブラウザーのアドレス入力欄に「http: //＜本機の IPアドレス＞/」と入
力し、キーボードの［ENTER］を押す。

リモートUIを起動する

IPアドレスがわからないときは・・・

＜ネットワーク情報＞　　＜IPv4＞　　＜IPアドレス＞

MF726Cdw
MF628Cw

MF726Cdw
MF722Cdw

スタート！

片面→両面 両面→両面 両面→片面

*LDAPサーバーとテンキーを併用した場合は合計で10件となります。

スタート！コピー開始: スタートキー

原稿の種類: 文字/写真/地図

濃度: ±0

両面: OFF

倍率: 100%  等倍

A4

スキャンの種類を選択してく

ださい。

宛先

USBメモリー

PC

Eメール

I ファクス

宛先を指定してください

2015 08/01 14:00

宛先オンフック

受信モード: 自動受信

解像度: 200 x 100 dpi (ノーマル)

濃度: ±0

コピー開始: スタートキー

原稿の種類: 文字/写真/地図

濃度: ±0

両面: OFF

倍率: 100%  等倍

A4

読み込んだ原稿を、JPEG画像やPDFなどの電子ファイルの形式
で本機に接続したUSBメモリーに直接保存できます。

読み込んだ原稿をEメールの添付ファイルとして本機から直接
送信できます。

読み込んだ原稿をパソコンの共有フォルダーやFTPサーバーに保
存できます。紙の資料をデータ化して共有するときに便利です。

「PDFファイルに変換する」、「写真をスキャンする」など、用
途や目的に応じてスキャンが手軽にできます。MF Scan 
Utilityは付属のDVD-ROMからインストールしてください。

アイコンをクリッククリック*

*アイコンはWindowsスタートメニューに表示されます。

ファクス

スキャン

コピー コピー ファクス

スキャン

ホーム

コピー ファクス
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スキャン

アドレス帳 メニュー


