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取扱説明書 設置マニュアル 本体編

はじめて使うときの準備
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一度取り付けたインクタンクは、不必要に取り外さないでく
ださい。
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CD-ROM

マットフォトペーパー
MP-101

•	安全・重要事項ガイド
•	設置マニュアル	本体編
•	設置マニュアル	接続編
•	基本操作マニュアル

1 付属品を確認する

2 保護材を外す
電源を入れる

a	図の画面を確認する
b	OK ボタンを押す

外側の保護材（テープ、フィルムなど）を取り除く

a	トップカバーを開く
b	オレンジテープと固定部材を取り除く

a	電源コードを接続する
b	電源ボタンを押す
	USBケーブルや LANケーブルはまだ接続しないでくださ
い。

トップカバーを閉じる

・	電源コードを接続してから電源ボタンが有効になるまで、
約5秒かかります。

・	動作音がする場合がありますが、正常な動作です。

a	［承諾する］または［承諾しない］を{}ボタンで
選択する

b	OK ボタンを押す

オレンジ色の保護キャップ（2個）を取り外す
	触らないで！

インクタンクを袋から取り出す
	触らないで！

a	図の画面を確認する
b	OK ボタンを押す

日付と時刻を設定する

a	トップカバーを開く
b	ロックボタン（A）を矢印の方向へ押しながら、ジョ
イントレバー（B）を手前に開く

c	プリントヘッド固定レバー（C）を、止まるまでしっ
かり開く
	触らないで！

a	プリントヘッドをセットする
b	プリントヘッド固定レバー（C）を閉じる
c	ジョイントレバー（B）を、「カチッ」と音がするま
で完全に閉じる
	ぶつけないで！

トップカバーを閉じる

a	銀色の袋からヘッドケース（D）を取り出す
b	テープをはがす
c	青色の取っ手を持ち、プリントヘッド（E）を取り出
す
	（F）触らないで！
	（G）置かないで！

図の画面が表示されたことを確認する

インクタンクを袋から取り出す前に、水平方向に5～6
回ふる

3 インクタンクを
取り付ける

4 プリントヘッドを
取り付ける

・	プリントヘッドを本製品に取り付ける場合には、プリント
ヘッドホルダーの周囲にぶつけることなく、注意してセッ
トしてください。安全上問題はありませんが、まれに、プ
リントヘッドの損傷によるとみられるプリントヘッド部分
の発熱・発煙事例も報告されています。

・	一度取り付けたプリントヘッドは、不必要に取り外さない
でください。

画面にエラーメッセージが表示されたときは、プリントヘッ
ドが正しく取り付けられているか確認してください。

袋の内部と保護キャップの内側に、透明または薄い色のイン
クが付着している場合がありますが、品質上問題ありません。
インクで手を汚さないようご注意ください。

かならず付属のセットアップ用インクタンクをご使用くださ
い。

a	タンクカバーを開く
b	ラベルの色に合わせて、インクタンクを差し込む
c	インクタンク前面の（PUSH）部分をしっかり押し
込んで、インクタンクを固定する
	手を入れないで！

下の画面に変わったことを確認する

a	タンクカバーを閉じる
b	図の画面が表示されたことを確認する

画面にエラーメッセージが表示されたときは、インクタンク
が正しく取り付けられているか確認してください。

a	残りのインクタンクを、 	～	 と同じように取り付
ける

b	画面下部にすべてのインクマークが表示されたこと
を確認する

初めてプリンターをご使用になる際には、印刷可能な状態に
するためにインクを消費します。

プリンターの周囲に上記のスペースが必要です。

設置場所について

プリンターを設置する場合は、2人で持ち上げて運んでください。

（A）37	cm
（B）5	cm
（C）47	cm

背面

・	プリンターを台の上にスライドさせて置かないでください。プリンター底面にあるイン
ク供給ストッパーが台にぶつかります。

・	プリンターの内部に物が入らないように注意してください。故障の原因になります。

プリントヘッドホルダー
	止まるまで触らないで！

設置の手順を動画でご覧いただけます。
パソコンやスマートフォンで上記のWebサイトにアクセスしてご覧ください。

設置手順を動画で説明

（A）

（C）

（C）

（B）

（D）

（E）

（B）

（A）

（C）

（B）（B）

QT6-0820-V02 PRINTED IN XXXXXXXX

RMC	(Regulatory	Model	Code):	K10424



1 1

2
2 2

3

3

4

4 3

4

5

6

5

6

ba

c

b

a

b

b

b

a
a

a

a

a

a

a

a

b

b

b

b

b

c

インクタンクについてのご注意
•	インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、
本製品の故障の原因となることがあります。改造・分解はお勧めしま
せん。
•	インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低
下やプリントヘッドの故障の原因となることがあります。安全上問題
はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられる
プリントヘッド部分の発熱・発煙事例 *も報告されています。キヤノン
純正インクのご使用をお勧めします。（*すべての非純正インクについ
て上記事例が報告されているものではありません。）
•	非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合へ
の対応については、保守契約期間内または保証期間内であっても有償
となります。
•	非純正インクタンクまたは非純正インクを使用した製品の修理におい
ては、保守契約の有無や有償修理・無償修理を問わず、追加の特殊点
検等のための、特別料金をいただく場合があります。

※	インクタンクの交換については、『基本操作マニュアル』（冊子）また
はオンラインマニュアル（Web）の「インクタンクを交換する」を参
照してください。

5 プリントヘッド位置
調整用紙をセットする 6 プリンターの使用方法を選択する

用紙サポート (H) を開き、補助サポート (I) を引き出す プリンターの使用方法に応じた設定に進む

パソコン /スマートフォン /タブレットとプリンターを接
続してご使用になる場合

今は接続しない場合

a	給紙口カバーを開く
b	右の用紙ガイドを端に寄せる

a	下記の「接続の種類」の説明を参考に、使用する機器との
接続方法を{}ボタンで選択する

b	OK ボタンを押す

a	［今は接続しない ]を{}ボタンで選択する
b	OK ボタンを押す

a	接続方法を確認する
b	OK ボタンを押す

プリンターとの接続の設定と、ソフトウェアのインストール
を行います。『設置マニュアル	接続編』に従ってセットアッ
プを続けてください。

a	付属の専用紙MP-101をセットする
b	右の用紙ガイドを用紙の端に合わせる

a	給紙口カバーを閉じる
b	排紙トレイを開く

有線 LAN 接続の場合
a	キャップを取り外す
b	プリンターとルーターを LANケーブルで接続する
c	OK ボタンを押す

b	ストップボタンを押す

c	以降はプリンターの画面の指示に従って操作する

上の画面が表示されたらセットアップは終了です。

Google	Cloud	Print をご使用の場合は、アカウ
ントの設定をする必要があります。

a	図の画面を確認する
b	OK ボタンを押す

下の画面に変わったことを確認する

セットアップを再開する場合は、『設置マニュアル	接
続編』の「パソコン	(Windows/Mac	OS)」を参照し、
プリンターとの接続の設定と、ソフトウェアのインス
トールを行ってください。

図の画面が表示されたことを確認する

a	補助トレイを開く
b	排紙サポートを引き出す

初期調整が終了すると、パターンが印刷されます。

OKボタンを押す

接続の種類

無線 LAN 接続
（ケーブルを使わずにネットワークに接続）

AirPrint/Google	Cloud	Print のみをご使用の場合

a	図の画面が表示されるまで待つ有線 LAN 接続
（LANケーブル（Ethernet ケーブル）を使っ
てネットワークに接続）

USB 接続
（USBケーブルで直接機器と接続）

無線LANルーターを使用する場合 無線 LANルーターを	
使用しない場合

有線 LAN接続を選
択した場合

無線 LAN接続を選
択した場合

USB接続を選択し
た場合

スマートフォン、タブレットなどから印刷したい場合も、無線 LANが
便利です。

無線 LANルーター

背面

ルーター

USBケーブルはまだ接続しないでください。

排紙トレイを開いておかないと印刷時にエラーになります。

・	初期調整が終了すると、パターンが印刷されます。
・	AirPrint や Google	Cloud	Print のみをご使用の場合は、
「AirPrint/Google	Cloud	Print のみをご使用の場合」に進んで
ください。

取扱説明書について
『基本操作マニュアル』
プリンターの基本的な使い方や用紙のセット方法、
困ったときの対処方法を説明しています。

オンラインマニュアル
プリンターの使い方をより詳しく説明しています。
Webサイトにアクセスしてマニュアルに進んでくだ
さい。

『設置マニュアル 接続編』へ

（I）

（H）


