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マニュアルの使いかた
このマニュアルを使用するにあたり、知っておく必要のある内容を説明します。

 マニュアルの表記(P. 4)

はじめに
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マニュアルの表記
このマニュアルで使用しているマークや、設定項目について説明します。

マークについて
このマニュアルでは、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の説明に、次に示すマークを付けて説明しています。

重要

操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った操作によるトラブルや故障、物
的損害を防ぐために、必ずお読みください。

メモ

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすすめします。

設定項目について
このマニュアルでは、コンピューター画面に表示される設定項目名称を、次の例のように表記しています。
例：
［印刷］
［OK］

はじめに
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免責事項
本書の内容は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
キヤノン株式会社は、ここに定める場合を除き、市場性、商品性、特定使用目的の適合性、または特許権の非侵害性に
対する保証を含め、明示的または暗示的にかかわらず本書に関していかなる種類の保証を負うものではありません。キ
ヤノン株式会社は、直接的、間接的、または結果的に生じたいかなる自然の損害、あるいは本書をご利用になったこと
により生じたいかなる損害または費用についても、責任を負うものではありません。

はじめに

5



著作権
Copyright CANON INC. 2017
キヤノン株式会社の事前の書面による承諾を得ることなしに、いかなる形式または手段（電子的、機械的、磁気的、光
学的、化学的、手動、またはその他の形式／手段を含む）をもっても、本書の全部または一部を、複製、転用、複写、
検索システムへの記録、任意の言語やコンピューター言語への変換などをすることはできません。

はじめに
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商標
Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標ま
たは商標です。
macOS は、Apple Inc.の商標です。
その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

はじめに
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必要なシステム環境
ドライバーをお使いになるには、以下のシステム環境が必要です。

OS
● Windows Vista
● Windows 7
● Windows 8
● Windows 8.1
● Windows 10
● Windows Server 2003
● Windows Server 2003 R2
● Windows Server 2008
● Windows Server 2008 R2
● Windows Server 2012
● Windows Server 2012 R2

サーバーベースコンピューティング環境
サーバー環境
● Windows Server 2003
● Windows Server 2003 R2
● Windows Server 2008
● Windows Server 2008 R2
● Windows Server 2012
● Windows Server 2012 R2

サーバーコンポーネント
● Citrix Presentation Server 4.5
● Citrix XenApp 5.0
● Citrix XenApp 6.0
● Citrix XenApp 6.5
● Citrix XenApp 7.5
● Citrix XenApp 7.6
● Citrix XenDesktop 4.0
● Citrix XenDesktop 5.0
● Citrix XenDesktop 5.5
● Citrix XenDesktop 5.6
● Citrix XenDesktop 7.0
● Citrix XenDesktop 7.1
● Citrix XenDesktop 7.5
● Citrix XenDesktop 7.6

必要なシステム環境
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● VMware vSphere 4
● VMware vSphere 5
● VMware vSphere 5.1
● VMware vSphere 5.5
● VMware vSphere 6.0
● Microsoft Application Virtualization (App-V)
● Remote Desktop Service on Windows Server 2012 R2
● TS-RemoteApp on Windows Server 2008

クラスタリングサーバ
● Microsoft Windows Server 2003 Enterprise/Datacenter Edition
● Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise/Datacenter Edition
● Microsoft Windows Server 2008 Enterprise/Datacenter Edition
● Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise/Datacenter Edition
● Microsoft Windows Server 2012
● Microsoft Windows Server 2012 R2

ハードウェア
● 上記ソフトウェアが動作するコンピューター

必要なシステム環境

10



Generic Plus LIPS4 Printer ドライバ
ーと構成プロファイル
Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーと構成プロファイル .............................................................  12

Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーと構成プロファイル

11



Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーと構成プロファイル
Canon Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーは、サポートする様々な機種に対して、すべての印刷設定機能を備えた
汎用プリンタードライバーで、機種共通で使用できます。これまでプリンタードライバーは、機種別に用意されていま
したが、Canon Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーは、インストールを一度行えば、「構成プロファイル」を切り替
えることで、様々な機種に合わせたドライバー設定を行うことができます。

構成プロファイルとは
「構成プロファイル」は、すべての印刷設定機能を備えた Canon Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーを、お使いの

機種に適した設定にするための構成情報ファイルです。
あらかじめ Satera LBP、iR-ADV、iR-ADV PRO、imagePRESS、基本構成、Anyplace Print の「構成プロファイル」が
用意されており、これを切り替えることで、プリンターシリーズごとの特徴ある印刷設定機能を実現します。
これまでプリンタードライバーは、機種別に用意されていましたが、Canon Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーを
一度インストールすれば、お使いの機種を変更した場合でも、「構成プロファイル」を切り替えるだけで使用できます。

これまでのプリンタードライバー

Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーと構成プロファイル
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Canon Generic Plus LIPS4 Printer ドライバー

構成プロファイルの設定
TCP/IP ネットワークで接続されたデバイスをお使いの場合、Canon Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーをインス
トールすると、構成プロファイルと[デバイスの設定]タブの設定項目は自動的に設定されます。通常は、[デバイスの設
定]タブの設定を特に変更することなく、そのままデバイスをお使いいただくことができます。
ドライバーインストール後、プリンターを別の機種に換えたり、ポートを切り替えたりした場合には、「 プリンター情
報の設定(P. 43) 」を参照して、[デバイスに適した構成プロファイルを自動で選択]を選択して構成プロファイルを更
新してください。
構成情報が取得できない場合には、「 プリンター情報の設定(P. 43) 」を参照して、構成プロファイルと[デバイスの設
定]タブの設定項目を手動で設定してください。

メモ

● 正しい構成プロファイルを適用しないで使用すると、期待した出力結果が得られない場合があります。

構成プロファイルのエクスポート/インポート
構成プロファイルは、エクスポート、インポートできます。
機種別、運用方法別に構成プロファイルを作成して配付することで、ユーザーごとに設定する手間を軽減することがで
きます。
また、構成情報が取得できない場合に、構成情報が取得できる環境でエクスポートした構成プロファイルをインポート
することで、同様の設定を行うことができます。

Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーと構成プロファイル
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標準インストール
インストーラーを使用してドライバーをインストールする手順を説明します。お使いのデバイスの接続環境、または構
成プロファイル情報の取得方法（自動/手動）により、以下からインストール方法を選択してください。
構成プロファイルのエクスポートについては、ヘルプを参照してください。（→「 ヘルプの使い方(P. 102) 」）
❏TCP/IP ネットワーク環境でデバイスをお使いで、構成プロファイル情報を自動取得する場合

 標準セットアップ(P. 16)
❏構成プロファイルを手動で設定する場合

 構成プロファイルの設定(P. 22)
❏エクスポートされた構成プロファイルを読み込む場合

 構成プロファイルの設定(P. 22)
❏USB 接続してインストールする場合

 USB 接続セットアップ(P. 30)
❏ポートを設定してインストールする場合

 カスタムセットアップ(P. 34)

メモ

● 構成情報を取得できない環境の場合には、構成情報を取得できる環境にあるコンピューターを使用して「 標
準セットアップ(P. 16) 」でインストールを行い、構成プロファイルをエクスポートして、お使いの機種の
構成プロファイルファイルを用意してください。用意した構成プロファイルファイルを使用して、「 構成プロ
ファイルの設定(P. 22) 」の手順に従って構成プロファイルを設定してください。

● 本ドライバーは、デフォルトの設定でインストールする場合、既にインストールされている本ドライバーも、
すべて最新の内容に更新されます。既にインストールされている本ドライバーを更新しない場合は、「 標準
セットアップ(P. 16) 」の手順 7.(P. 19) や、「 カスタムセットアップ(P. 34) 」の手順 6.(P. 38) を参照し
てください。

標準インストール
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標準セットアップ
TCP/IP ネットワーク環境上にあるデバイスを自動検索して、ドライバーをインストールします。構成プロファイルは
デバイスから情報を取得して自動で設定されます。構成プロファイルについては、「 Generic Plus LIPS4 Printer ドラ
イバーと構成プロファイル(P. 12) 」を参照してください。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
● お使いのコンピューターと同じサブネット内のデバイスのみ探索できます。
● 本手順は、TCP/IP ネットワーク環境でのみ実行できます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、

ネットワーク管理者にご確認ください。

1 インストーラーを起動
[Setup.exe]をダブルクリックします。

32bit 版：\LIPS4\32BIT\Setup.exe
64bit 版：\LIPS4\x64\Setup.exe

2 使用許諾契約書の内容を確認 → ［はい］をクリック

3 [Readme ファイルの表示]をクリック→内容を確認

標準インストール
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4 [標準セットアップ]を選択→[次へ]をクリック

標準インストール
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［スリープ状態のプリンターも復帰させて探索する］：ネットワーク上にあるスリープ状態のデバイスも探索する場合に
選択します。

5 必要に応じて項目を選択 →［次へ］をクリック

［実行する処理］が表示されている場合は、適切な処理を選択してください。

6 ［プリンター一覧］からインストールするデバイスを選択

標準インストール
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Windows Vista/Server 2008/7/8/8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2 をお使いの場合、［IPv4 デバイス］/［IPv6 デバ
イス］タブをクリックして、表示を切り替えることができます。

［プリンター一覧］にデバイスが表示されない場合は、［再探索］をクリックします。
［再探索］をクリックしてもデバイスが探索されない場合は、インストール方法を管理者に確認してください。

7 ［インストールするプリンター一覧］を確認

標準インストール
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本ドライバーは、デフォルトの設定でインストールする場合、既にインストールされている本ドライバーも、すべて
最新の内容に更新されます。既にインストールされている本ドライバーを更新しない場合は、［更新するプリンター
の選択］をクリックしてください。［プリンター一覧］で、ドライバーを更新しないデバイスの選択を解除できま
す。

8 ［開始］をクリック

9 ［再起動］（または［終了］）をクリック
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）に、インストール
したデバイスが表示されます。
Windows 10 の場合は、［設定］ - ［デバイス］ - ［プリンターとスキャナー］ - ［プリンター］に、インストールされ
たデバイスが表示されます。
以上でインストールの作業が終了しました。

標準インストール
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参考
● 手動で構成プロファイルを設定/変更する必要がある場合には、「 構成プロファイルの設定(P. 22) 」を参照してく

ださい。
● Canon Driver Information Assist Service がすでにインストールされている場合、Windows ファイアウォールのブ

ロック解除に関する確認画面が表示されることがあります。詳細は「 プリンターからの情報取得に必要な設定
(P. 81) 」を参照してください。

標準インストール
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構成プロファイルの設定
ドライバーをインストールする際に、構成プロファイルを手動で設定します。ドライバーにあらかじめ登録されている
構成プロファイルを使用する場合と、エクスポートした構成プロファイルを読み込んで使用する場合で手順が異なりま
す。構成プロファイルについては、「 Generic Plus LIPS4 Printer ドライバーと構成プロファイル(P. 12) 」を参照して
ください。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
● お使いのコンピューターと同じサブネット内のデバイスのみ探索できます。
● 本手順は、TCP/IP ネットワーク環境でのみ実行できます。お使いのネットワーク環境がわからない場合は、

ネットワーク管理者にご確認ください。

1 インストーラーを起動 → 画面の指示に従って進む
「 標準セットアップ(P. 16) 」手順 1～3 を参照してください。

2 セットアップ方法を選択

TCP/IP ネットワーク環境でデバイスをお使いの場合：
❏ [標準セットアップ]を選択 → [次へ]をクリック

標準インストール
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［スリープ状態のプリンターも復帰させて探索する］：ネットワーク上にあるスリープ状態のデバイスも探索する場合に
選択します。

TCP/IP 以外のネットワーク環境でデバイスをお使いの場合、またはデバイスをローカル接続し
ている場合：

❏ [カスタムセットアップ]を選択 → [次へ]をクリック → 手順 3.(P. 25) → 手順 5.(P. 26) に進む

標準インストール
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USB 接続でデバイスをお使いの場合：
❏ [USB 接続セットアップ]を選択 → [次へ]をクリック → 手順 6.(P. 26) に進む

標準インストール

24



3 必要に応じて項目を選択 →［次へ］をクリック

［実行する処理］が表示されている場合は、適切な処理を選択してください。

4 ［プリンター一覧］からインストールするデバイスを選択 → ［プリンター情報を設定する］を選択
→ ［次へ］をクリック

標準インストール
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Windows Vista/Server 2008/7/8/8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2 をお使いの場合、［IPv4 デバイス］/［IPv6 デバ
イス］タブをクリックして、表示を切り替えることができます。

［プリンター一覧］にデバイスが表示されない場合は、［再探索］をクリックします。
［再探索］をクリックしてもデバイスが探索されない場合は、手順 2.(P. 22) に戻って、[カスタムセットアップ]を選択

してください。

5 ポートを設定
ポート設定の詳細については、「 カスタムセットアップ(P. 34) 」を参照してください。

6 ［変更］をクリック

標準インストール

26



［構成プロファイルの変更］ダイアログボックスが表示されます。

あらかじめ登録されている構成プロファイルを選択する場合：
❏［構成プロファイルの選択］から構成プロファイルを選択 → 手順 7.(P. 28) に進む

[Satera LBP] レーザービームプリンターに適した機能設定を行います。
[iR-ADV] imageRUNNER ADVANCE 機に適した機能設定を行います。

標準インストール
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[iR-ADV PRO] imageRUNNER ADVANCE PRO 機に適した機能設定を行います。
[imagePRESS] imagePRESS 機に適した機能設定を行います。
[基本構成] 機種共通で使える基本的な機能設定を行います。簡単な機能だけを使う場合はお勧めいたし

ます。
[Anyplace Print] Anyplace Print に適した機能設定を行います。使える機能については、[基本構成]と同じにな

りますが、各機能を手動で設定する必要があります。
デバイス情報取得機能およびユーザー管理機能（部門別 ID 管理機能、ユーザー認証機能）は
使用できません。

エクスポートされた構成プロファイルを読み込む場合：
❏［ファイル読み込み］をクリック
［構成プロファイルの選択］に、使用する構成プロファイルがすでに登録されている場合には、該当する構成プロファ

イルを選択して、[OK]をクリックします。
❏使用する構成プロファイルが格納されている場所を指定して、該当の構成プロファイルを選択 → [開く]をクリック
［構成プロファイルの選択］リストに、読み込んだ構成プロファイルが表示されます。
❏該当の構成プロファイルを選択 → [OK]をクリック

7 必要に応じて［プリンター名］を変更 → ［次へ］をクリック
通常使うデバイスとして設定する場合は、［通常のプリンターとして使う］を選択します。
デバイスを共有設定する場合は、［プリンターを共有する］を選択します。（→ プリントサーバーの設定(P. 77) ）

8 ［インストールするプリンター一覧］を確認 → ［開始］をクリック
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9 ［再起動］（または［終了］）をクリック
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）に、インストール
したデバイスが表示されます。
以上でインストールの作業が終了しました。
手順 6.(P. 26) で、あらかじめ登録されている構成プロファイルを選択した場合には、「 印刷前の設定(P. 42) 」に進ん
で、手動で設定が必要な項目を設定してください。
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USB 接続セットアップ
デバイスとコンピューターを USB ケーブルで接続して、ドライバーをインストールします。インストールにより、接
続されているデバイスに適した構成プロファイルが自動的に設定されます。構成プロファイルについては、「 Generic
Plus LIPS4 Printer ドライバーと構成プロファイル(P. 12) 」を参照してください。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
● USB 接続の場合、デバイス情報取得機能および部門管理機能を使用できません。
● お使いの機種によっては、オプションの USB インターフェースボードが必要になる場合があります。
● お使いの機種によっては、あらかじめデバイスのページ記述言語選択（プラグ&プレイ）機能を設定しておく

必要があります。詳細は、デバイス付属のマニュアルを参照してください。
● 新規に USB 接続セットアップを行う場合、既にコンピューターにインストールされている USB プリンター

の USB ケーブルが接続されたままだと、正しくインストールできないことがあります。既にインストールさ
れている USB プリンターの USB ケーブルを外してから、USB 接続セットアップを実行してください。

1 デバイスの主電源を切る

2 インストーラーを起動 → 画面の指示に従って進む
詳細は、「 標準セットアップ(P. 16) 」の手順 1～3 を参照してください。

3 ［USB 接続セットアップ］を選択 → ［次へ］をクリック
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4 「インストール開始後は中止することができません。よろしいですか？」というメッセージが表示
されたら、［はい］をクリック

5 以下の画面が表示されたら、デバイスとコンピューターを USB ケーブルで接続 → デバイスの主電
源を入れる

標準インストール
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重要

この画面でインストールに失敗する場合は、「 インストールに失敗した場合(P. 32) 」を参照して再インストー
ルを行ってください。

［プリンター情報の設定］画面が表示されます。［次へ］をクリックしてください。

メモ

●［構成プロファイル］は、接続されているプリンターを認識して自動的に設定されます。
● プリンターが認識されない場合には、［構成プロファイル］に［基本構成］が設定されます。「 印刷前の設定

(P. 42) 」に進んで、設定を行ってください。

6 ［再起動］（または［終了］）をクリック
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）に、インストール
したデバイスが表示されます。
以上でインストールの作業が終了しました。
インストール終了後、「 印刷前の設定(P. 42) 」に進んで、プリンター情報、および手動で設定が必要な項目を設定し
てください。

インストールに失敗した場合
インストールに失敗した場合は、以下の手順で再度インストールしてください。
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1 ［ ］（スタート）メニューから［デバイスとプリンター］を選択
Windows 10：[設定]－[デバイス]－[プリンターとスキャナー]
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］→

［コントロールパネル］→［デバイスとプリンター］をクリックまたはタップ
Windows Vista/Server 2008：［ ］（スタート）－［コントロールパネル］－［プリンタ］を選択
Windows Server 2003/2003 R2：［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
上記以外： [スタート]－[設定]－[プリンタ]

2 インストールしようとしたプリンターが、警告状態になっていることを確認

3 プリンターアイコンを選択した状態で、[プリント サーバー プロパティ]をクリック
[プリント サーバーのプロパティ]ダイアログボックスが表示されます。

4 [ポート]タブをクリック → 「USBxxxx」のような名称でポートが作成されていることを確認

5 「 カスタムセットアップ(P. 34) 」の手順で再インストール
「 既存のポートを使用する場合(P. 37) 」の手順を参照して、手順 4 で確認した USB ポートを[使用するポート]指定し

てください。
USB ポートを使用するように設定されたプリンターがインストールされます。
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カスタムセットアップ
ネットワーク接続またはローカル接続されているデバイスで使用するポートを設定して、ドライバーをインストールし
ます。既存のポートを使用するほかに、標準 TCP/IP ポートやネットワークプリンター用ポートを追加することもでき
ます。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

メモ

● TCP/IP ネットワーク環境の場合、デバイスを自動検索して簡単にインストールできます。（→「 標準セット
アップ(P. 16) 」）

1 インストーラーを起動 → 画面の指示に従って進む
「 標準セットアップ(P. 16) 」手順 1～3 を参照してください。

2 ［カスタムセットアップ］を選択　→ ［次へ］をクリック

3 必要に応じて項目を選択 → ［次へ］をクリック
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［実行する処理］が表示されている場合は、適切な処理を選択してください。

4 ポートを設定

標準インストール
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☞標準 TCP/IP ポートを追加する場合(P. 36)
☞ネットワークプリンター用ポートを追加する場合(P. 37)
☞既存のポートを使用する場合(P. 37)

メモ

● ポートの設定方法が分からない場合は、[使用するポート]から仮のポート（［LPT1］など）を選択したあと、
［次へ］をクリックして、手順 5.(P. 37) へ進みます。インストール終了後に正しいポートを設定してくださ

い。（→「 標準 TCP/IP ポートの変更(P. 72) 」）

標準 TCP/IP ポートを追加する場合
❏［ポートの追加］をクリック
❏［追加するポート］から［Standard TCP/IP Port］を選択 → ［OK］をクリック

❏ [標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザード]で、［次へ］をクリック
❏ [プリンター名または IP アドレス]にデバイス名、または IP アドレスを入力 → ［次へ］をクリック

デバイス名は、ネットワーク上で使用されているデバイス名を使用してください。
［ポート名］は自動的に入力されます。必要に応じて変更してくだい。
［ポート情報がさらに必要です］（または[追加のポート情報が必要です]）画面が表示された場合は、以下のいずれかの

操作を行います。
- ウィザードの前のページに戻る → [プリンター名または IP アドレス]を再入力 → ［次へ］をクリック
- ［デバイスの種類］で［標準］を選択 → ［Canon Network Printing Device with P9100］を選択 → ［次へ］をク

リック
❏［完了］をクリック→手順 5.(P. 37) へ

メモ

● デバイス名、IP アドレスが分からない場合は、ネットワーク管理者に確認してください。
● お使いの機種によっては、［ポート情報がさらに必要です］（または[追加のポート情報が必要です]）画面の

［デバイスの種類］-［標準］で選択するデバイス種類が異なる場合があります。
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ネットワークプリンター用ポートを追加する場合
❏［ポートの追加］をクリック
❏［追加するポート］から［ネットワーク］を選択 → ［OK］をクリック
❏使用するネットワークプリンターを選択 → ［OK］をクリック→手順 5.(P. 37) へ

既存のポートを使用する場合
❏［使用するポート］からポートを選択→手順 5.(P. 37) へ

5 必要に応じて［プリンター名］を変更 → 通常使うデバイスとして設定する場合は、［通常のプリン
ターとして使う］を選択 → ［次へ］をクリック
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デバイスを共有設定する場合は、［プリンターを共有する］を選択します。（→ プリントサーバーの設定(P. 77) ）
手順 6 でネットワークプリンター用ポートを追加した場合は、［プリンター名］、［プリンターを共有する］を設定でき
ません。
構成プロファイルを変更するには、[変更]をクリックします。詳細については「 構成プロファイルの設定(P. 22) 」手順
6～9 を参照してください。

6 ［インストールするプリンター一覧］を確認
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「デバイス情報を取得できませんでした。コンピューターの再起動後に、もう一度デバイス情報を取得します。」という
メッセージが表示される場合があります。デバイス情報が取得できなかった場合、構成プロファイルに[基本構成]が設
定されます。
本ドライバーは、デフォルトの設定でインストールする場合、既にインストールされている本ドライバーも、すべて最
新の内容に更新されます。既にインストールされている本ドライバーを更新しない場合は、［更新するプリンターの選
択］をクリックしてください。［プリンター一覧］で、ドライバーを更新しないデバイスの選択を解除できます。

7 ［開始］をクリック

8 ［再起動］（または［終了］）をクリック
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）に、インストール
したデバイスが表示されます。
Windows 10 の場合は、［設定］ - ［デバイス］ - ［プリンターとスキャナー］ - ［プリンター］に、インストールされ
たデバイスが表示されます。
以上でインストールの作業が終了しました。
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デバイス情報が取得できずに構成プロファイルに[基本構成]が設定された場合には、「 印刷前の設定(P. 42) 」に進ん
で、プリンター情報、および手動で設定が必要な項目を設定してください。

参考
Canon Driver Information Assist Service がすでにインストールされている場合、Windows ファイアウォールのブロッ
ク解除に関する確認画面が表示されることがあります。詳細は「 プリンターからの情報取得に必要な設定(P. 81) 」を
参照してください。
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印刷前の設定
ドライバーをデバイスの機能に適した状態で使用するには、ドライバー UI やオプション情報などを設定する必要があ
ります。TCP/IP ネットワーク環境の場合には、接続されたデバイスの情報が自動的にドライバーに反映されますが、
TCP/IP ネットワーク以外の接続方法の場合、またはデバイス情報が取得できなかった場合には、「プリンター情報の設
定」の操作を行って、手動で設定してください。手動設定時、給紙部/排紙先オプションのプリンタードライバーの設
定項目とプリンター本体の対応について、「給紙／排紙オプションの設定」を参照してください。また、自動では設定
されない項目については、「その他のオプション」の手順にしたがって、必要に応じて設定してください。

 プリンター情報の設定(P. 43)
お使いの機種に合った印刷設定項目やオプション構成などを設定します。

 給紙／排紙オプションの設定(P. 49)
給紙部/排紙先オプションについて、プリンタードライバーの設定項目とプリンター本体の対応情報を記載していま
す。

 その他のオプション設定(P. 59)
必要に応じて手動で設定するオプションの設定方法を説明しています。

印刷前の設定
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プリンター情報の設定
ドライバーをデバイスの機能に適した状態で使用するには、ドライバー UI やオプション情報などを設定する必要があ
ります。インストール時の設定によっては、接続されたデバイスの情報が自動的にドライバーに反映されますが、デバ
イスが接続されていないなどの場合には、以下の手順にしたがって手動で設定してください。

重要

● コンピューターに Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

1 ［ ］（スタート）メニューから［デバイスとプリンター］を選択
Windows 10：［設定］－［デバイス］－［プリンターとスキャナー］
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］→

［コントロールパネル］→［デバイスとプリンター］をクリックまたはタップ
Windows Vista/Server 2008：［ ］（スタート）－［コントロールパネル］－［プリンタ］を選択
Windows Server 2003/2003 R2：［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
上記以外：［スタート］－［設定］－［プリンタ］

2 設定を行うデバイスのアイコンを右クリック → [プリンターのプロパティ](または［プロパティ］)
をクリック

印刷前の設定

43



3 ［デバイスの設定］タブをクリック → デバイス情報の取得状況を確認

印刷前の設定
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メモ

デバイス情報の設定により、表示される設定項目は異なります。

[デバイス情報]
［自動設定(<機種のモデル名>)］：インストール時にデバイス情報を取得して、オプション構成が自動設定されていま

す。設定内容を確認したあと、［OK］をクリックして終了します。
自動設定される設定項目

[デバイスの種類]
[仕上げ設定]
[給紙設定]
- [給紙オプション]
- [インサーター]

[排紙設定]
- [フィニッシャー]
- [スタッカー]

[デバイスのセキュリティー印刷機能]
[デバイス機能]
[詳細設定]ダイアログボックス
- 各タブの[ ]が付いた項目

［手動設定］：デバイス情報は取得されていません。手順 4 に進んで、デバイス情報設定を行います。
手動設定が必要な項目

[用紙サイズの設定]ダイアログボックス
- [用紙の範囲]

[内部スプール処理]
[ユーザー情報を設定する]
[部門 ID/暗証番号の設定]または[ユーザー認証の設定]ダイアログボックスの各項目
[フォント設定]ダイアログボックス
- [フォント置き換えテーブル]

[詳細設定]ダイアログボックス
[言語設定]
- 各タブの[ ]が付いた項目

メモ

● [詳細設定]ダイアログボックスの自動設定項目については、デバイス情報を取得しても、デバイスの情報が正
しく反映されない項目があります。

● [デバイスの設定]タブで[ （デバイス情報を取得）]をクリックしても、構成プロファイルは変更されませ
ん。デバイスに適した構成プロファイルに変更したい場合は、手順 4.(P. 45) に進んで、構成プロファイル
を変更してください。

4 [変更]をクリック

印刷前の設定
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[構成プロファイルの変更]ダイアログボックスが表示されます。

印刷前の設定
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[デバイスに適した構成プロファイルを自動で選択]：本項目を選択した状態で[OK]をクリックすると、デバイスに適し
た構成プロファイルと、デバイスに装着されているオプション情報が自動で[デバイスの設定]タブに反映されます。

メモ

● 通常は本項目を設定してください。

[手動で選択]：デバイスとオフラインの場合など、手動で設定する必要がある場合には本項目を選択して、デバイスに
適した構成プロファイルを選択します。
[Satera LBP] レーザービームプリンターに適した機能設定を行います。
[iR-ADV] imageRUNNER ADVANCE 機に適した機能設定を行います。
[iR-ADV PRO] imageRUNNER ADVANCE PRO 機に適した機能設定を行います。
[imagePRESS] imagePRESS 機に適した機能設定を行います。
[基本構成] 機種共通で使える基本的な機能設定を行います。簡単な機能だけを使う場合はお勧めいたし

ます。
[Anyplace Print] Anyplace Print に適した機能設定を行います。使える機能については、[基本構成]と同じにな

りますが、各機能を手動で設定する必要があります。
デバイス情報取得機能およびユーザー管理機能（部門別 ID 管理機能、ユーザー認証機能）は
使用できません。

印刷前の設定
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[デバイス情報を取得する]を選択した状態で[OK]をクリックすると、デバイスに装着されているオプション情報が[デバ
イスの設定]タブに反映されます。

5 デバイスに装着されているオプションが設定されていることを確認
[給紙設定]/[排紙設定]を手動で設定する必要がある場合は、「 給紙／排紙オプションの設定(P. 49) 」を参照してくだ
さい。

メモ

●［Anyplace Print］を選択した場合、ユーザー認証時の［ユーザー認証の設定］ダイアログボックスの各項目
が正しく反映されていない場合があります。その場合は、手動でデバイスの設定と合わせてください。

6 [適用]をクリック
その他のオプションを手動で設定/変更する場合には、「 その他のオプション設定(P. 59) 」を参照してください。

参考
● 共有プリンター環境で、デバイスの環境設定を自動で行う場合は、プリントサーバーに Canon Driver Information

Assist Service をインストールする必要があります。詳細は、「 プリンターからの情報取得に必要な設定(P. 81) 」
を参照してください。

● ローカル接続（USB ポートなど）でデバイスをお使いの場合は、デバイスの環境設定を自動で行うことはできませ
ん。

印刷前の設定
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給紙／排紙オプションの設定
給紙部、排紙先のオプションについて、プリンタードライバーの設定項目が、お使いのプリンター本体のどこに該当す
るのか、構成プロファイルごとの対応を示します。
手動で構成オプションを設定する場合、実際にお使いのプリンター本体に装着されているオプションを確認し、対応す
る設定項目を設定してください。

メモ

● 正しいオプション設定を行わないと、期待する出力結果が得られない場合があります。
● オプションの設定については、お使いのプリンターに付属のマニュアルもあわせて参照してください。

 * お使いの機種によっては、掲載場所が異なる場合もあります。
- Satera LBP の場合：トップページ > 付録 > オプション品

または トップページ > このプリンターについて > オプション品のご紹介
- iR-ADV/iR-ADV PRO/imagePRESS の場合：トップページ > オプションについて（オプション／ソフトウェ

アについて） > システムの構成 > オプション機器

給紙部
[デバイスの設定]タブ-[給紙部の設定]をクリック → [給紙部の設定]ダイアログボックスで設定します。

メモ

カセットを設定する場合には、プリンター本体のカセットの数を確認して、該当するカセット数を設定してくだ
さい。

排紙先
[デバイスの設定]タブ-[排紙先の設定]をクリック → [排紙先の設定]ダイアログボックスで設定します。

Satera LBP
Satera LBP シリーズの給紙部オプションとプリンタードライバーの対応を示します。
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[給紙部の設定]

[標準装備] [カセット x1] 1
[オプションカセット] [カセット x1] 2

[カセット x2] 3
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[カセット x3] 4
[カセット x4] 5

[オプションデッキ] [ペーパーデッキユニット] 6
[封筒トレイ] 7

iR-ADV
iR-ADV シリーズの給紙部、排紙先オプションとプリンタードライバーの対応を示します。

印刷前の設定

51



[給紙部の設定]

[標準装備] [カセット x1]
[カセット x2]

1

[デッキ x2 + カセット x2] 2
[オプションカセット] [1 段カセットペディスタル]

[2 段カセットペディスタル]
[3 段カセットペディスタル]

3

[オプションデッキ] [ペーパーデッキユニット] 4
[POD デッキライト] 5

[ペーパーフォールディングユニットのインサーター] 6
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[排紙先の設定]

［使用する排紙先] [コピートレイ] 7
[インナーフィニッシャートレイ] 8
[インナーフィニッシャー追加トレイ] 9
[インナートレイ 1] 10
[インナートレイ 2] 11
[フィニッシャーノンソートトレイ 1] 12
[フィニッシャーノンソートトレイ 2] 13
[フィニッシャートレイ 1] 14
[フィニッシャートレイ 2] 15

iR-ADV PRO
iR-ADV PRO シリーズの給紙部、排紙先オプションとプリンタードライバーの対応を示します。
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[給紙部の設定]

[標準装備] [デッキ x2 + カセット x2] 1
[オプションデッキ] [ペーパーデッキユニット] 2

[POD デッキライト] 3
[多段デッキ] 4
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[インサーター] [インサーター] 5

[排紙先の設定]

［使用する排紙先] [フィニッシャートレイ 1] 6
[フィニッシャートレイ 2] 7
[フィニッシャーノンソートトレイ 1] 8
[フィニッシャーノンソートトレイ 2] 9

imagePRESS
imagePRESS シリーズの給紙部、排紙先オプションとプリンタードライバーの対応を示します。
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印刷前の設定
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[給紙部の設定]

[標準装備] [カセット x3] 1
[デッキ x1] 2
[デッキ x2] 3

[オプションデッキ] [POD デッキライト] 4
[POD デッキ] 5
[POD デッキ+POD デッキ重連用] 6
[多段デッキ] 7

[インサーター] [インサーター] 8
[インサーター(iPR C7010VP/6010)] 9
[マルチインサーター] 10

[パーフェクトバインダーのインサーター] 11
[手差し] 12
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[排紙先の設定]

［使用する排紙先] [フィニッシャートレイ 1] 13
[フィニッシャートレイ 2] 14
[フィニッシャーノンソートトレイ 1] 15
[フィニッシャートレイ 1(iPR C7010VP/6010)] 16
[フィニッシャートレイ 2(iPR C7010VP/6010)] 17
[スタッカー a のスタック部] 18
[スタッカー b のスタック部] 19
[スタッカー a の排紙トレイ] 20
[スタッカー b の排紙トレイ] 21
[スタッカー a のスタック部(iPR C7010VP/6010)] 22
[スタッカー b のスタック部(iPR C7010VP/6010)] 23
[スタッカー a の排紙トレイ(iPR C7010VP/6010)] 24
[スタッカー b の排紙トレイ(iPR C7010VP/6010)] 25
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その他のオプション設定
ドライバーをデバイスの機能に適した状態で使用するには、ドライバー UI やオプション情報などを設定する必要があ
ります。ここでは、手動で設定が必要な項目の設定方法を説明します。
構成プロファイルの設定と構成プロファイル設定により自動で設定されるオプションについては、「 プリンター情報の
設定(P. 43) 」を参照してください。

重要

● コンピューターに Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
● 用紙関連の設定については、お使いのプリンターに付属のマニュアルもあわせて参照してください。

 * お使いの機種によっては、掲載場所が異なる場合もあります。
- Satera LBP の場合：トップページ > 付録 > おもな仕様 > 用紙について

または トップページ > 印刷の基本操作 > 使用できる用紙
- iR-ADV/iR-ADV PRO/imagePRESS の場合：トップページ > 基本的な使いかた > 使用できる用紙について

1 ［ ］（スタート）メニューから［デバイスとプリンター］を選択
Windows 10：［設定］－［デバイス］－［プリンターとスキャナー］
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］→

［コントロールパネル］→［デバイスとプリンター］をクリックまたはタップ
Windows Vista/Server 2008：［ ］（スタート）－［コントロールパネル］－［プリンタ］を選択
Windows Server 2003/2003 R2：［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
上記以外：［スタート］－［設定］－［プリンタ］

2 設定を行うデバイスのアイコンを右クリック → [プリンターのプロパティ](または［プロパティ］)
をクリック
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3 ［デバイスの設定］タブをクリック
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メモ

デバイス情報の設定により、表示される設定項目は異なります。

4 [給紙方法と用紙の割り当て]をクリック
[給紙方法と用紙の割り当て]ダイアログボックスが表示されます。
[給紙部情報]で各給紙部の用紙サイズを確認します。必要な場合には、[用紙種類]で用紙種類を設定します。

5 [用紙サイズの設定]をクリック
[用紙サイズの設定]ダイアログボックスが表示されます。
[使用する用紙サイズ]、[ユーザー設定用紙のサイズ]を設定します。

6 必要に応じて、次の項目を手動で設定
- [内部スプール処理]
- [ユーザー情報を設定する]
- [部門 ID/暗証番号の設定]または[ユーザー認証の設定]ダイアログボックスの各項目
- [フォント設定]ダイアログボックス → [フォント置き換えテーブル]
- [詳細設定]ダイアログボックス → 各タブの[ ]が付いた項目

[詳細設定]ダイアログボックスの設定をカスタマイズするには、各タブで設定したい項目を選択して、[設定内容]をド
ロップダウンリストから選択して変更します。

7 [適用]をクリック

メモ

● 共有プリンター環境で、デバイスの環境設定を自動で行う場合は、プリントサーバーに Canon Driver
Information Assist Service をインストールする必要があります。詳細は、「 プリンターからの情報取得に必
要な設定(P. 81) 」を参照してください。

● ローカル接続（USB ポートなど）でデバイスをお使いの場合は、デバイスの環境設定を自動で行うことはで
きません。
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その他のインストール
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その他のインストール
インストーラーを使用しないでインストールする方法を説明しています。

 WSD ポートを使用してのインストール(P. 64)
WSD（Web Services on Devices）でネットワーク上のデバイスを探索して、ドライバーをインストールします。

 inf ファイルを指定してのインストール(P. 67)
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）フォルダーか
ら inf ファイルを指定して、ドライバーをインストールします。
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WSD ポートを使用してのインストール
WSD（Web Services on Devices）を使用して、ネットワーク上のデバイスを探索してインストールします。

重要

● あらかじめデバイスのページ記述言語選択（プラグ&プレイ）機能をお使いのドライバーに合わせて設定して
おく必要があります。詳細は、デバイス付属のマニュアルを参照してください。

● WSD ポートを使用する場合、デバイス情報取得機能およびユーザー管理機能（部門別 ID 管理機能、ユーザー
認証機能）を使用できません。

● WSD ポートを使用する場合、同じデバイスに複数のドライバーをインストールできません。既存のドライ
バーを［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/［プリンタ］）フォルダーからアンインストー
ルしてから、新しいドライバーをインストールしてください。

● 同じデバイスに複数のドライバーをインストールしたい場合は、標準 TCP/IP ポートを併用してください。
（→「 カスタムセットアップ(P. 34) 」）

メモ

● ここでは、操作説明に Windows 7（32bit 版）の画面を使用しています。お使いの環境によって表示、手順
が異なる場合があります。

1 ドライバーをインストール
詳細は、「 カスタムセットアップ(P. 34) 」を参照してださい。
仮のポート（［LPT1］など）を設定します。

2 ［ ］（スタート）メニューから［ネットワーク］を選択
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Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］→
［PC 設定の変更］→［デバイス］（または［PC とデバイス］→［デバイス］）→［デバイスの追加］

Windows 10：エクスプローラーから［ネットワーク］を表示

3 お使いのデバイスを右クリック → ［インストール］をクリック
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Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）フォルダーに、デ
バイスのアイコンが表示されます。
以上でインストールの作業が終了しました。
WSD を使用してデバイスをインストールすると、［構成プロファイル］に［基本構成］が設定されます。「 プリンター
情報の設定(P. 43) 」手順 2～7 を参照して、お使いのデバイスに適した構成プロファイルに変更してください。
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inf ファイルを指定してのインストール
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）フォルダーから
inf ファイルを指定して、ドライバーをインストールします。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

1 ［ ］（スタート）メニューから［デバイスとプリンター］を選択
Windows 10：［設定］－［デバイス］－［プリンターとスキャナー］
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］→

［コントロールパネル］→［デバイスとプリンター］をクリックまたはタップ
Windows Vista/Server 2008：［ ］（スタート）－［コントロールパネル］－［プリンタ］を選択
Windows Server 2003/2003 R2：［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
上記以外： ［スタート］－［設定］－［プリンタ］

2 ［プリンターの追加］（または[プリンタのインストール]）をクリック→表示されたプリンターの追
加ウィザードの指示に従って進む

Windows 10 の場合は、［プリンターまたはスキャナーを追加します］をクリック → 検索結果が表示されたあと、［プ
リンターが一覧にない場合］をクリック → 表示されたプリンターの追加ウィザードの指示に従って進む

3 ［ローカルプリンターを追加します］（または［ローカル プリンターまたはネットワーク プリンター
を手動設定で追加する])をクリック

4 ［新しいポートの作成］を選択 → ［ポートの種類］から［Standard TCP/IP Port］を選択→ ［次
へ］をクリック

5 ［ホスト名または IP アドレス］にデバイスの IP アドレスを入力 → 画面の指示に従って進む

6 ［完了］をクリック
ポートの追加が完了しました。続いて、ドライバーをインストールします。

メモ

Windows Vista/Server 2008/7/8/8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2 で、上記の手順によりデバイスを検出で
きなかった場合は、不明なデバイスとして認識されていることがあります。その場合は、以下の手順に従ってく
ださい。

- ［コントロールパネル］－［デバイス マネージャー］または［デバイス マネージャ］を表示
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- ［ほかのデバイス］－［不明なデバイス］を選択 → ［操作］メニュー－［ドライバソフトウェアの更新］
（または[ドライバーの更新]）をクリック
ドライバーソフトウェアの更新ウィザードが表示されます。

- ［コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します］をクリック → 手順 9(P. 69)

7 ［ディスク使用］をクリック

8 ［参照］をクリック → ドライバーが保存されているフォルダーを選択 → ［OK］をクリック

\LIPS4\32BIT\Driver
\LIPS4\x64\Driver

メモ
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● 上記フォルダー内の「inf」ファイルを指定して本ドライバーをインストールした場合、コンピューターにイ
ンストールされているすべての本ドライバーが最新の内容に更新されます。
コンピューターにすでにインストールしている本ドライバーは更新せず、最新版を別途インストールする場
合は、下記フォルダー内の「inf」ファイルを指定してください。
- \LIPS4\32BIT\etc
- \LIPS4\x64\etc

9 ［プリンター］からお使いのデバイスを選択 → ［次へ］をクリック

10 画面の指示に従ってドライバーをインストール → ［終了］をクリック
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/［プリンタ］）に、インストー
ルしたデバイスが表示されます。
Windows 10 の場合は、［設定］ - ［デバイス］ - ［プリンターとスキャナー］ - ［プリンター］に、インストールされ
たデバイスが表示されます。
インストールによりデバイス情報が自動で取得されます。

「デバイス情報を取得できませんでした。コンピューターの再起動後に、もう一度デバイス情報を取得します。」という
メッセージが表示される場合があります。デバイス情報が取得できなかった場合、構成プロファイルに[基本構成]が設
定されます。「 プリンター情報の設定(P. 43) 」手順 2～7 を参照して、お使いのデバイスに適した設定に変更してくだ
さい。
以上でインストールの作業が終了しました。
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インストールの参考情報
インストールに関連する参考情報です。

 標準 TCP/IP ポートの変更(P. 72)
ドライバーのインストール後に、ネットワーク接続されているデバイスで使用するプリンターポートを「Standard
TCP/IP Port」へ変更します。

 プリンターの共有設定(P. 76)
同じネットワーク上のコンピューターで、プリンターを共有する設定手順について説明しています。

 プリンターからの情報取得に必要な設定(P. 81)
共有プリンター環境で、デバイスの情報取得、および部門管理機能を使用する場合は、プリントサーバーにこのサー
ビスをインストールします。
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標準 TCP/IP ポートの変更
ドライバーのインストール後に、ネットワーク接続されているデバイスで使用するプリンターポートを「Standard TCP/
IP Port」へ変更します。ここでは、LPR プロトコル、Raw プロトコルを使用する場合の設定方法を説明しています。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

メモ

● LPR は、TCP/IP で一般的に使用されているプロトコルです。
● Raw は、Windows で利用できるプロトコルです。LPR より高速にデータを送信できます。

1 ドライバーをインストール
詳細は、「 カスタムセットアップ(P. 34) 」を参照してださい。
仮のポート（［LPT1］など）を設定します。

2 ［ ］（スタート）メニューから［デバイスとプリンター］を選択
Windows 10：［設定］－［デバイス］－［プリンターとスキャナー］
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］→

［コントロールパネル］→［デバイスとプリンター］をクリックまたはタップ
Windows Vista/Server 2008：［ ］（スタート）－［コントロールパネル］－［プリンタ］を選択
Windows Server 2003/2003 R2：［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
上記以外：［スタート］－［設定］－［プリンタ］

3 設定を行うデバイスのアイコンを右クリック → [プリンターのプロパティ](または［プロパティ］)
をクリック

4 ［ポート］タブ → ［ポートの追加］をクリック
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5 ［プリンターポート］/［プリンタポート］ダイアログボックスで、［利用可能なプリンタポートの
種類］/［利用可能なポートの種類］から［Standard TCP/IP Port］を選択 → ［新しいポート］
をクリック

6 ［標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザード］で、［次へ］をクリック

7 [プリンター名または IP アドレス]にデバイス名、または IP アドレスを入力 → ［次へ］をクリッ
ク

デバイス名は、ネットワーク上で使用されているデバイス名を使用してください。
［ポート名］は自動的に入力されます。必要に応じて変更してくだい。
［ポート情報がさらに必要です］（または[追加のポート情報が必要です]）画面が表示された場合は、以下のいずれかの

操作を行います。
● ウィザードの前のページに戻る → [プリンター名または IP アドレス]を再入力 → ［次へ］をクリック
●［デバイスの種類］で［標準］を選択 → ［Canon Network Printing Device with P9100］を選択 → ［次へ］をクリ

ック

メモ

● お使いの機種によっては、［ポート情報がさらに必要です］（または[追加のポート情報が必要です]）画面の
［デバイスの種類］-［標準］で選択するデバイス種類が異なる場合があります。

8 ［完了］をクリック
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9 ［プリンターポート］/［プリンタポート］ダイアログボックスで、［閉じる］をクリック

10 ［ポートの構成］をクリック

11 ポートを設定
☞LPR を使用する場合：(P. 74)
☞Raw を使用する場合：(P. 75)

LPR を使用する場合：
❏［プロトコル］で［LPR］を選択 → ［LPR 設定］の［キュー名］にプリントキュー名を入力 → ［OK］をクリック
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［キュー名］に次のいずれかのプリントキューを指定できます。
LP：デバイスのスプールの設定に従って出力します。通常はこの設定にしてください。
SPOOL：デバイスの設定にかかわらず、常にハードディスクにスプールしてから出力します。
DIRECT：デバイスの設定にかかわらず、常にハードディスクにスプールせずに出力します。

Raw を使用する場合：
❏［プロトコル］で［Raw］を選択 → ［OK］をクリック

12 ［デバイスの設定］タブをクリック → ［ ］（デバイス情報を取得）をクリック
デバイス情報が更新されます。
構成プロファイルを変更する必要がある場合には、「 構成プロファイルの設定(P. 22) 」手順 6～10 を参照してくださ
い。
ポートの変更後、「 印刷前の設定(P. 42) 」に進んで、手動で設定が必要な項目について、再度確認を行い、必要に応じ
て再設定してください。

13 ［閉じる］をクリック
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プリンターの共有設定
同じネットワーク上のコンピューターで、プリンターを共有する設定手順について説明しています。

 プリントサーバーの設定(P. 77)
デバイスに接続されているコンピューターをプリントサーバーとして、プリンターの共有設定を行います。

 クライアントの設定(P. 79)
プリントサーバーと同じネットワーク上のコンピューター（クライアント）で、共有プリンターを使用できるよう
にします。
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プリントサーバーの設定
デバイスに接続されているコンピューターをプリントサーバーとして、プリンターの共有設定を行います。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

1 インストーラーを起動 → 画面の指示に従って進む
詳細は、「 構成プロファイルの設定(P. 22) 」の手順 1～5 を参照してください。

2 ［プリンターを共有する］を選択 → 必要に応じて［共有名］を変更 → ［次へ］をクリック

プリントサーバーとは異なる OS のクライアントが共有プリンターに接続した場合に、自動的に代替ドライバーをダウ
ンロードできるようにするには、［追加ドライバー］をクリックして、代替ドライバーを選択します。
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3 画面の指示に従って進む→［再起動］（または［終了］）をクリック
詳細は、「 標準セットアップ(P. 16) 」の手順 7～9 を参照してください。
クライアント側のコンピューターの設定については、「 クライアントの設定(P. 79) 」を参照してください。
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クライアントの設定
プリントサーバーと同じネットワーク上のコンピューター（クライアント）で、共有プリンターを使用できるようにし
ます。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

メモ

● プリントサーバーとクライアントで OS の種類が異なる場合は、「 プリントサーバーの設定(P. 77) 」を参照
して、サーバーにクライアントの OS のドライバーをインストールしてください。

● クライアントのドライバーバージョンがプリントサーバー側より古い場合、サーバーのドライバー設定がク
ライアントに反映されないことがあります。

1 ［ネットワーク］（または［マイネットワーク］）から、共有設定しているコンピューター（プリン
トサーバー）を選択してダブルクリック

2 インストールするデバイスをダブルクリック
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3 表示されたメッセージで、［はい］をクリック

4 ウィザードの指示に従って進む

5 インストールが終了したら、コンピューターを再起動
Windows コントロールパネルの［デバイスとプリンター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）に、インストール
したプリンターが表示されます。
Windows 10 の場合は、［設定］ - ［デバイス］ - ［プリンターとスキャナー］ - ［プリンター］に、インストールされ
たデバイスが表示されます。
以上でインストールが終了しました。

「 プリンター情報の設定(P. 43) 」手順 2～7 を参照して、お使いのデバイスに適した構成情報に変更してください。
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プリンターからの情報取得に必要な設定
共有プリンター環境で、デバイスの情報取得、および部門管理機能を使用する場合は、プリントサーバーに Canon
Driver Information Assist Service をインストールします。

 概要(P. 82)
 インストール(P. 84)

インストールの参考情報

81



概要
デバイスから以下の情報を取得するには、Canon Driver Information Assist Service をインストールする必要がありま
す。
● デバイスのオプション情報：

デバイスに装着されているオプション(給紙カセット、フィニッシャーなど)の情報を取得します。（→「 プリンター
情報の設定(P. 43) 」）

● キャリブレーション情報：
デバイスのオプション情報取得時、およびカラー印刷するたびに取得します。

● 部門管理印刷時の認証：
部門管理機能をお使いの場合、印刷するたびに認証情報を取得します。

● 用紙情報：
デバイスに登録されているユーザー設定用紙（ユーザ定義用紙）の情報を取得します。

● 暗号サポート情報

使用するサービス

使用する OS のサービス
● Remote Procedure(RPC)
● TCP/IP NetBIOS Helper Service
● Workstation
上記サービスが OS にインストールされていない場合、もしくは「無効」になっていた場合、Canon Driver Information
Assist Service は起動できません。

使用するプロトコル
● UDP、TCP(IPv4、IPv6)

サポートするデバイス接続形態
● ネットワーク接続： TCP/IP、IPX（PortSetTool での設定が必要）
● ローカル接続（32 ビット）： USB

デバイス情報の取得経路
Canon Driver Information Assist Service は、以下の要因によりデバイスから情報を取得するのに必要なモジュールと、
情報取得の経路が異なります。
● プリンターキューの種類（ローカルプリンター、ネットワークプリンター）
● デバイスの接続方法（ネットワーク接続（LPR など）、ローカル接続（USB））
● サーバー環境（ターミナルサーバー、XenApp/Presentation Server）
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ローカルプリンターの場合
ネットワーク接続 ドライバーのみで情報取得が可能
ローカル接続 同一コンピューター上に Canon Driver Information Assist Service が必要

ネットワークプリンターの場合
サーバー共有 プリントサーバーに Canon Driver Information Assist Service のインストールが必要
IPP 接続 ドライバーのみで情報取得が可能（IIS 経由の場合は構成情報取得不可）
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インストール
重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。

メモ

● ネットワーク環境でお使いの場合（共有プリンター環境のサーバーとしてお使いの場合は除く）は、Canon
Driver Information Assist Service のインストールは必要ありません。

1 インストーラーを起動→画面の指示に従って進む
詳細は、「 標準セットアップ(P. 16) 」手順 1～3 を参照してください。
Canon Driver Information Assist Service がすでにインストールされている場合、画面の指示に従ってインストールを
進めていくと、Windows ファイアウォールのブロック解除に関する以下の画面が表示されます。

Canon Driver Information Assist Service はすでにインストールされています。[はい]または[いいえ]をクリックして
メッセージ画面を閉じ、[キャンセル]をクリックしてインストールを中止してください。

2 ［カスタムセットアップ］を選択 → ［次へ］をクリック
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3 ドライバーの選択を解除 →［Canon Driver Information Assist Service］を選択 → ［次へ］を
クリック
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ドライバーがインストールされていない場合は、ドライバーのインストールとあわせて Canon Driver Information
Assist Service のインストールが行われます。

4 ［再起動］（または［終了］）をクリック
以上で Canon Driver Information Assist Service のインストールが終了しました。
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インストール時の注意事項
重要

●［ユーザーアカウント制御］ダイアログボックスが表示された場合は、以下の操作を行ってください。
- 管理者アカウントとしてログオンしているときは、［許可］または［続行］をクリックします。
- 標準ユーザーとしてログオンしているときは、管理者アカウントのパスワードを入力したあと、［OK］を

クリックします。
●［Windows セキュリティ］ダイアログボックスが表示された場合は、［このドライバーソフトウェアをインス

トールします］をクリックします。
● Windows 8/8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2 をお使いの場合、デスクトップへ移動してから、インストー

ルしてください。
● 正しい構成プロファイルを適用しないで使用すると、期待した出力結果が得られない場合があります。

メモ

● 本ガイドでは、Windows 7（32bit 版）にインストールする場合の画面を使用しています。
● お使いの機種、ドライバーのバージョン、環境により、画面の表示内容や手順が異なる場合があります。
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印刷
印刷 ...................................................................................................................................................................... 89

基本的な印刷方法 ..............................................................................................................................................  90
デフォルト設定の変更 ........................................................................................................................................ 93
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印刷
 基本的な印刷方法(P. 90)
ドライバーを使用して印刷する、基本的な操作の流れを説明します。

 デフォルト設定の変更(P. 93)
ドライバーの初期設定を変更できます。

メモ

印刷設定についてより詳細な手順を知りたい場合は、ヘルプを参照してください。（→「 ヘルプの使い方
(P. 102) 」）
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基本的な印刷方法
ドライバーを使用して印刷する、基本的な操作の流れを説明します。

メモ

● 印刷する手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフ
トウェアに付属の取扱説明書を参照してください。

● IPP、WSD を使用したネットワーク環境の場合、デバイス側で IPP 印刷、WSD 印刷の設定が ON になってい
ることを確認してください。詳細は、デバイス付属のマニュアルを参照してください。

● Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 で Windows ストアアプリから印刷する場合、あらかじめセ
キュアプリント、編集+プレビュー、部門別 ID 管理機能など、印刷時に入力/操作が必要な設定をしている
と、「印刷するには入力が必要です。デスクトップへ移動します。」というメッセージが表示されます。この
ときは、デスクトップへ移動して、表示されているダイアログボックスにしたがって入力/操作してくださ
い。

1 アプリケーションソフトウェアのメニューから［印刷］を選択

メモ

● Windows ストアアプリまたは Windows アプリから印刷する場合は、一部の印刷機能しか設定できません。
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2 で Windows ストアアプリまたは Windows アプリから印刷す
る場合は、画面右側のチャームを表示したあと、［ デバイス］→［  印刷］→お使いのプリンター
→［印刷］をタップします。

2 お使いのデバイスを選択 → ［詳細設定］（または［プリンターのプロパティ］/［プロパティ］）を
クリック
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3 ドライバーの印刷設定画面で、必要に応じた機能を設定 → ［OK］をクリック

各タブで必要な項目を設定します。
[基本設定]タブはドライバーの設定項目のうち、基本的な設定をまとめたタブです。[基本設定]タブでできる設定は、
他のタブでも設定できます。
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［お気に入り］には、便利な印刷設定が登録されています。［お気に入り］を選択するだけで、簡単に設定をすることも
できます。
設定できる機能については、ヘルプを参照してください。（→「 ヘルプの使い方(P. 102) 」）
設定しようとする機能が表示されていない場合は、プリンター情報が適切に設定されていない可能性があります。「 プ
リンター情報の設定(P. 43) 」を参照してドライバー UI やオプション情報などのプリンター情報を、お使いのプリン
ターに適した設定にしてください。

4 ［印刷］（または［OK］）をクリック
印刷が開始されます。

印刷

92



デフォルト設定の変更
ドライバーの初期設定を変更できます。通常使う印刷機能（両面印刷、用紙 1 枚に 2 ページずつ印刷など）を設定して
おくと、印刷時に行う設定が少なくなって便利です。

1 ［ ］（スタート）メニューから［デバイスとプリンター］を選択
Windows 10：［設定］－［デバイス］－［プリンターとスキャナー］
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］→

［コントロールパネル］→［デバイスとプリンター］をクリックまたはタップ
Windows Vista/Server 2008：［ ］（スタート）－［コントロールパネル］－［プリンタ］を選択
Windows Server 2003/2003 R2：［スタート］－［プリンタと FAX］を選択
上記以外：［スタート］－［設定］－［プリンタ］

2 設定を行うデバイスのアイコンを右クリック → ［印刷設定］をクリック

3 ドライバーの印刷設定画面で、必要に応じた機能を設定 → ［OK］をクリック
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メモ

デバイス情報の設定により、表示される設定項目は異なります。

各タブをクリックして、必要な項目を設定します。
設定できる機能については、ヘルプを参照してください。（→「 ヘルプの使い方(P. 102) 」）
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アンインストール ............................................................................................................................................  96

アンインストール ..............................................................................................................................................  97
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アンインストール
 アンインストール(P. 97)
ドライバーが不要になった場合に、アンインストールします。

メモ

● ここでは、Windows 7（32bit 版）の場合を例に説明しています。お使いの OS によって表示、手順が異なる
ことがあります。

● Windows 8/8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2 をお使いの場合、デスクトップへ移動してから、更新/アン
インストールしてください。

アンインストール
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アンインストール
ドライバーが不要になった場合は、以下の手順でアンインストールします。

重要

● コンピューターを起動した際に、必ず Administrators のメンバーとしてログオンしてください。
● WSD（Web Services on Devices）を使用してドライバーをインストールした場合は、［デバイスとプリン

ター］（または［プリンタと FAX］/[プリンタ]）フォルダーからドライバーをアンインストールしてくださ
い。

1 ［ ］（［スタート］）メニューから［コントロールパネル］を選択
Windows 10：［設定］－［システム］－［アプリと機能］→対象のドライバーのアンインストーラーを選択→［アンイ
ンストール］をクリック→手順 3.に進む
Windows 8/8.1/Server 2012/Server 2012 R2：デスクトップで画面右側のチャームを表示したあと、［ 設定］－

［コントロールパネル］をクリックまたはタップ

2 [プログラム］－［プログラムのアンインストール］をクリックして、アンインストールしたいド
ライバーのアンインストーラーを選択→［アンインストール］（または[アンインストールと変更]）
をクリック

Windows Vista/Server 2008：［プログラム］－［プログラムと機能］の［プログラムのアンインストール］をクリック
して、アンインストールしたいドライバーのアンインストーラーを選択→［アンインストール］をクリック
Windows Server 2003/2003 R2：［プログラムの追加と削除］をダブルクリックして［プログラムの追加と削除］ダイ
アログボックスを表示→アンインストールしたいドライバーのアンインストーラーを選択→［変更と削除］をクリック

3 アンインストールするデバイス名を選択 → ［削除］をクリック
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［クリーンアップ］：選択されているドライバーだけでなく、一覧に表示されたすべてのドライバーに関連するファイル
やレジストリ情報なども同時に削除する場合にクリックします。通常は、［削除］でアンインストールを行ってくださ
い。

4 ［はい］をクリック

5 ［終了］をクリック
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アンインストーラーを起動してドライバーをアンインストールすることもできます。以下のフォルダーに保存されて
いる［UNINSTAL.exe］アイコンをダブルクリックしてください。

\LIPS4\32BIT\misc
\LIPS4\x64\misc

アンインストール
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ヘルプについて
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ヘルプについて
ドライバー付属のヘルプの使い方を説明しています。

 ヘルプの使い方(P. 102)

ヘルプについて
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ヘルプの使い方
ドライバーをインストールするときや、使用するときにわからないことがある場合は、ヘルプや README ファイルを
参照してください。

README ファイル
ドライバーをインストールするときや、お使いになる上で知っておいていただきたい制限事項、および注意事項は
README ファイルに書かれています。README ファイルは、ドライバーの以下のフォルダーに保存されています。

32bit 版：LIPS4\32BIT\Readme
64bit 版：LIPS4\x64\Readme

ヘルプ
ドライバーの使用方法や各機能の詳細については、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で表示できま
す。

1 ドライバー画面を表示
ドライバーの画面の表示方法については、「 基本的な印刷方法(P. 90) 」または「 デフォルト設定の変更(P. 93) 」を参
照してください。

2 ［ヘルプ］をクリック
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ヘルプが表示されます。

トピックペイン（右側のウィンドウ）：説明が表示されます。
ナビゲーションペイン（左側のウィンドウ）：調べたい内容を検索するとき、[検索]/[目次]をクリックします。

ヘルプについて
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This Font Software is licensed under the SIL Open Font License,
Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL

-----------------------------------------------------------
SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
-----------------------------------------------------------

PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font
creation efforts of academic and linguistic communities, and to
provide a free and open framework in which fonts may be shared and
improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded,
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply to
any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software
components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to,
deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the
components of the Original Version, by changing formats or by porting
the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed,
modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the
Font Software, subject to the following conditions:
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1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in
Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the
corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the
primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created using
the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
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