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高品質印字がラクラク

チューブに文字を印字する
「AB-01」「20V」のようにそのケ
ーブルが持つ意味をチューブに直
接印字できます。チューブは市販
品が使えるのでとても経済的。
4mmI.D.Stripにも対応していま
す。

配電盤のフタを開けると、端子台やブレーカをはじめとしてさ

まざまなスイッチがぎっしり。さらに、こうした装置と装置の間

を縫うように多くのケーブルも配線されています。それぞれの

ケーブルや装置に記号や番号を表示しておかないと、メンテナ

ンス作業も一苦労。そこでチューブに文字を印字してケーブル

に取り付けたり、ラベルに記号を印刷してスイッチに貼りつけ

たりする方法が電設現場では一般的に行われています。

Mk1500はこうした印字作業をするためのプリンタです。

電設現場で大活躍！！
は、こんな機械です。1500

スッキリ見やすいスイッチに

ラベルに文字を印
字する
Mk1500はチューブのほかに
ラベルテープと呼ばれるシール
に文字を印字することもできま
す。これによって、ケーブルチ
ューブに印字した記号に対応し
たものを装置にも貼りつけるこ
とができ、作業の能率がアップ
します。

おもな

特長　　

印字部とラミネート部が一体に

ラップアラウンドテープ
印字面を透明フィルムでラミネ
ートするので、文字がかすれて
見づらくなることがありませ
ん。すでに配線されたケーブル
にも後から貼りつけることがで
きます。

お客様ご相談窓口について

お客様相談センター 050-555-90064全国共通電話番号

受付時間 ［平日］9:00～12:00 / 13:00～17:00

（土・日・祝祭日と年末年始、弊社休業日は休ませていただきます）

＊海外からご利用の方、または050からはじまるIP電話番号をご利用いただけない方は

03-5428-1344をご利用ください。音声ガイダンスに従って「カードプリンタ」とお

話しください。

＊受付時間は予告無く変更する場合が有ります。あらかじめご了承ください。

● 製品には保証書が同梱されています。必要な事項が記入されているかどうか確
認の上、大切に保管してください。万一の故障のときの本体無償修理期間はご
購入後半年間です。ただし、消耗品類(紙類、カセット等)は、保証の対象とはな
りません。

● 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打
ち切り後7年間です。

● その他アフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、ご購入の販
売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。

● 修理を依頼されるときは下記の修理対応窓口までご連絡ください。

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
テクニカルリペアセンター　〒141-0032  東京都品川区大崎5-10-6  大崎ロジスティックビル4F  TEL 03-5496-0720
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・本書に記載されている一部または全部を無断転載することは禁止されています。 
・本書に記載されている内容については、将来予告なしに変更することがあります。
・運用した結果の影響については、一切責任を負いかねますのでご了承ください。 
・本プリンターでお客様の不適当な使用により生じた損害、または改造・変更されたこと等
　に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本プリンターで作成・保存したデータは、パソコンなど他の記憶装置等にバックアップす
　ることができません。故障・修理・検査等に起因したデータの消失、および逸失利益など
　で生じた損害につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
・本書の内容について万一不備な点や記載もれ、また、お気づきの点がありましたらお求め
　の販売店までご連絡ください。
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 テープカセットを本体にセットする 

 前に、以下を確認してください。

-  剥離紙が浮いていたり、先端が

そろっていない部分はカットして

ください。

-  テープの先端を5mm～7mm

程度引き出してください。

5 mm～7 mm



ラベルテープがカセットの中に入ってしまったら
テープがラベルカセットの中に入ってしまった場合は、図のようにピン
セットなどでテープの先端を引き出してください。

セットするカセットを間違えないで！
本機はチューブ、透明チューブ、ラベルテープ、ラップアラウンドテープ、　 
４mmI.D.Stripへの印字ができますが、いずれに印字するかによってセット
するカセットが異なります。間違えると正しい印刷ができません。

チューブ、透明チューブに印字するとき
リボンカセットとチューブアタッチメントを本体にセットします。ラップ
アラウンドテープ用搬送補助ガイドやラベルテープカセットなどがすで
にセットされている場合は、先に取り外してください。なお、チューブアタッチ
メントにはチューブはついていませんので、別途ご用意ください。

ラベルテープ、4mmI.D.Stripに印字するとき
リボンカセットとそれぞれのカセットを本体にセットします。ラップアラウ
ンドテープ用搬送補助ガイドやチューブアタッチメントは使用しません
ので、すでにセットされている場合は、先に取り外してください。

ラップアラウンドテープに印字するとき

MK1500.indb   13MK1500.indb   13 2011/04/04   17:24:542011/04/04   17:24:54

ラベルテープ（9mm/12mm）、ラップアラウンドテープの場合
ラベルカセットの排出口が図のような形状の場合、テープはガイド
の間を正しく通してください 。テープがガイドに引っかかった状態で
使用すると、搬送不良または印刷不良の原因になります。
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テープがカセットの中に入ってしまった場合は、「ラベルテー
プがカセットの中に入ってしまったら」（　35ページ）を参考
にしてテープを引き出してください。

ラップアラウンドテープ

（5064C001）を使用する際は、

ラップアラウンドテープ搬送補助ガ

イド（3471A048（灰色）（別売））を

ご用意ください。プリンター本体に

付属の搬送補助ガイド（黒色）を使

用するとカッターにテープが貼り付

いてしまい、エラー発生の原因にな

ります。取り付け方は、本体に付属

の搬送補助ガイドと同じです。

 テープカセットを本体にセットする 

 前に、以下を確認してください。

-  剥離紙が浮いていたり、先端が

そろっていない部分はカットして

ください。

-  テープの先端を5mm～7mm

程度引き出してください。

5 mm～7 mm
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テープの切り込みが深すぎる（または、浅すぎる）場合や、テープが切れない場
は、

解決しない場合は、新しいカッ
タ  

ラップアラウンドテープから剥離フィルムを剝がす。

ケーブルに図のように印字部から貼りつけ、印字部を覆うようにして
　   透明ラミネートシール部を巻きつける。
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対応ケーブル外径：

φ3mm～φ7.6mm

（文字サイズ、行数、印刷位置（高

さ）、枠の設定によっては印刷部

にラミネートシールが十分に重な

らない場合があります。）

・ラップアラウンドテープ（5064C001）
の場合

・ラップアラウンドテープ（3476A075）
の場合

テープ同士を切り離す
印刷したテープには切り込みが入ります。図のよう
に、つながっている部分を切り離してください。
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チューブやラベルテープが排出／搬送されないとき

機能の選択画面となる。

メンテナンスの「フィード」機能を使うと、プリンタにセットしたチューブやラベル
テープを任意に搬送することができます。

ただし、この機能は、チューブやラベルテープが思った通りに排出／搬送されな
いなどの場合にお使いください。フィードし続けると、印字媒体を傷つけたり、リ
ボンカセットのリボンを巻き込んで詰まりの原因になったりすることがあります。

[オプション]を押す。

印字中など、プリンタが動作している場合は、「ピピピッ」と音がするまで[取消]を押す。
プリンタの電源が入っている場合は、電源を入れておく。

[　]または[　]を押して「３：フィード」を選択
し、[Ｅｎｔｅｒ]を押す。

[　]または[　]を押し続け、任意の位置ま
で搬送する。

[　]または[　]を押して「３：メンテナンス」
を選択し、[Ｅｎｔｅｒ]を押す。

逆送りしすぎないで！
逆送りしすぎるとラベルテープがカセットの中に入ってしまいます。「ラベルテ
ープがカセットの中に入ってしまったら」（　３５ページ）をごらんください。

「順送り」と「逆送り」の操作方法が表示
される。

機能の選択画面となる。

リボンがたるんでいないことを
確認してください！
逆送りすると、リボンカセットのリボンが
巻き込まれてたるむ場合があります。カ
バーを開けてたるんでいないことを確認
し、たるんでいるときは、たるみを取って
ください。

例えば、次のようなときに、フィード

機能を使います。

【例】

● 印字媒体を交換するとき、「取り出

し」を実行しても、搬送ローラから印

字媒体から解放されず取り出せな

いときに使う。

● 印字実行し、プリンタが動作してい

るのに印字物が排出口から出てこ

ないときに使う。

この場合は、チューブやラベルテー

プがプリンタ内部で詰まっている可

能性があるため、カバーを開けて詰

まっているかを確認し、詰まっている

ときの対処に使う。「その他の詰まり

対処（搬送エラーメッセージ表示な

し）」（　 104ページ）をご覧ください。

ラベルテープの排出口にのり
が付着していないことを確認
してください！
ラベルテープの排出口にのりが付着して
いると、ラベルテープが詰まる場合があ
ります。カバーを開けてのりが付着して
いないことを確認し、のりが付着してい
るときは、のりを取ってください。

排出口
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  0.5mm

 
（5064C001）用 （灰色）
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*プリンタ本体に付属しています。

（3476A075）用 （黒色）
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チューブ：高速モード25mm/秒　標準モード18.5mm/秒　低速モード

12.5mm/秒

ラベル：高速モード25mm/秒　標準・低速モード12.5mm/秒

約 2 7   約 2 4   約 2 0 
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ＡＣアダプタ　 Ｎ１４５８４
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お客様ご相談窓口について

0570-08-0064お客様相談センター
全国共通電話番号

受付時間 ［平日］9:00～17:00
　　　　　　　　（土日、祝祭日と年末年始、弊社休業日を除く）

＊上記番号は0570から始まるナビダイヤルを利用しています。
＊ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6634-4412 におかけください。

● 製品には保証書が同梱されています。必要な事項が記入されているかどうか
確認の上、大切に保管してください。万一の故障のときの本体無償修理期間
はご購入後半年間です。ただし、消耗品類(紙類、カセット等)は、保証の対象
とはなりません。

● 保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造
打ち切り後7年間です。

● その他アフターサービスなどについてご不明な点がありましたら、ご購入の
販売店やサービス店、お客様相談センターにご連絡ください。

● 修理を依頼されるときは下記の修理対応窓口までご連絡ください。

キヤノンシステムアンドサポート株式会社
テクニカルリペアセンター

〒141-0032 東京都品川区大崎5-10-6 大崎ロジスティックビル4F TEL 03-5496-0720
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