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Quick Setup

Getting Started

Please read "Important Safety Instructions" before
operating this product. & P.36

After you finish reading this guide, store it in a safe place for
future reference.

The information in this document is subject to change
without notice.

Mise en route

Prenez connaissance des "Consignes de sécurité
importantes" avant toute utilisation de ce produit. @ P50
Aprés en avoir pris connaissance, conservez ce guide dans
un endroit sar en vue de consultations ultérieures.

Les informations contenues dans ce document peuvent
étre modifiées sans avis préalable.

Introduccién

Lea las "Instrucciones de seguridad importantes" antes de
usar este producto. @9 P64

Cuando termine de leer esta gufa, guardela en un lugar
seguro para futuras consultas.

La informacion de este documento puede ser modificada
sin previo aviso.

Introducao

Leia "Instru¢des de seguranca importantes" antes de operar
este produto. < P78

Depois de ler este guia, guarde-o em um local seguro para
referéncia futura.

As informagdes contidas neste documento estdo sujeitas a
alteracdes sem aviso prévio.

You can access
https://oip.manual.canon/ to read the User's Guide that
describes all functions of this machine.

Le guide de l'utilisateur,
qui décrit toutes les fonctions de cet appareil se trouve sur
https://oip.manual.canon/.

Puede accedera
https://oip.manual.canon/ para leer la Gufa de usuario
donde se describen todas las funciones de este equipo.

Vocé pode acessar
https://oip.manual.canon/ para ler o Guia do usuério que
descreve todas as fungdes desta maquina.



Quick Setup

Installation of the Machine
“““ ‘me"mwu"mW"H"mmWWWWw"m‘Hm"m"w‘w"mw"WWHWW"‘mww"me"WH"m‘W"H"mww"Hmw"WH"m‘W"H"mmw"HmwWWW»

Items Included with the ) )
Machine Installing the Machine

= ) Installation Requirements

A toner cartridge for . .
- replacement comes Provide a space of 4" (100 mm) or more around

with MF269dw VP.

the machine.
MF269dw / MF269dw VP
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- Toner cartridge and drum cartridge (included with the 2 e a -
machine) > £
- The toner cartridge included with the machine varies < |0 .
depending on the model you purchased. - m i




Quick Setup

Installation of the Machine

Before starting the installation 4

+ Remove all of the tape. {
- Do not remove the sticker that covers the USB

)
~ =

Sticker




Quick Setup

Next, proceed to configure the machine.

5



Quick Setup

Configuring the Machine ’Configurethe settings in the following order.‘

Configuring the Initial Settings Configuring the Method of
of the Machine Connecting to a Computer

The design of the operation panel differs

depending on the model of your machine. The Before starting the configuration

descriptions of the operation panel in this guide - The machine cannot be connected to
basically presumes that the model is MF269dw. both wired and wireless LANs at the same
time.
NOTE - If the machine is connected to an
Parts and functions of the operation panel unsecured network, your personal
O P28 "Start the Operation from the Operation information might be leaked to a third
Panel" party. Please be aware and careful of this.
- The machine does not come with a
1. router. Please have one ready, if
necessary.

- Even in an environment without wireless
LAN router, you can use Access Point
Mode to make a wireless connection to
the machine directly from your mobile
device (Direct Connection).

2 User's Guide

Specifying the connection method

=

(Do you want to use the
wireless LAN to connect
to the network?

The settings can be
configured later.

N K,

- To connect via wireless LAN : <Yes>
- To connect via wired LAN or USB : <No>

2. Configure the initial settings, according to the To connect via wireless LAN
screen.
- Set the language and country/region.
- Set the time zone and current date/time.
- Set the Access Security Measures.

IMPORTANT

=

~=
=

1. Make sure that the computer is connected to a
router properly.

To prevent unauthorized access by third
parties, you need a PIN for login to the
remote Ul that has been set on the machine.




For details

2 "Setting Up Using the Setup Guide" in the User's Guide

2. Check the network settings on the computer.

3. Take note of the SSID and network key.
- Check the label on the router. © User's Guide
- The setting operation is easier if the router is
provided with a WPS mark. © User's Guide

4, Set the access point and network key
according to the screen below.

[For more information, refer |
to the manual.

1. Select <OK>.
. Select <SSID Settings>.

. Select <Select Access Point>.
. Select the access point (SSID).
. Enter a network key, and select <Apply>.

O U AWwoN

. Select <Yes>.
« The IP address will be automatically
configured in a few minutes.
- "Connected." is displayed.

To view a video guide on the process

You can find a video and guide to assist the
process for the Wireless Network connection
from the URL below. Viewing these guides will
ensure a smooth setup of the device into your
existing wireless environment.

2 http://www.usa.canon.com/WirelessHelp

Quick Setup

"Toner replenishment service" settings

Precautions

- Use of the toner replenishment service
requires prior registration with select
retailers. This service is only available in
certain countries/regions and for certain
models.

Through the toner replenishment service, new

toner cartridges are automatically delivered to you

before your existing toner cartridge is used up.

- This service can be set up through <Toner
Delivery Settings>.

Did you sign up for a l7
toner replenishment

service when you purchased 1
this product?

To continue setup for

e

1. Select <Next> ({8

2. Select <Accept> (@)

- To skip "Toner replenishment service" (or set it
later), select <Do Not Accept> ([liEH) and
proceed to Step 4.

3. Select <OK> (X))

- If an error message appears, follow the

3

onscreen instructions to resolve it.

4, Install the driver and software.
2 P9 "Installing the software"
- For MF264d, follow the steps in parentheses ().

Now you are finished with the
configuration of the initial settings.




Quick Setup

Configuring the Machine

To connect via wired LAN

~==
—R

The machine does not come with a LAN cable.

Please have one ready, if necessary.

1. Make sure that the computer is connected to a
router properly.

2. Check the network settings on the computer.

3. Connect the LAN cable.

- After connecting the cable, wait a few minutes
(until the IP address is set automatically).

- If a static IP address has been set on the
computer, set the machine's IP address
manually.

4. Install the driver and software.
2 P9 "Installing the software"

Now you are finished with the
configuration of the initial settings.

To connect via USB

>

o [
= Q=

« The machine does not come with a USB cable.
Please have one ready, if necessary.

+ Make sure that the USB cable you
use has the following mark.

+ Do not connect the USB cable
before installing the driver. If you did, disconnect
the USB cable from the computer, close the
dialog box, and then perform the following
procedure from step 1.

1. Install the driver and software.
2 P9 "Installing the software"

- When a screen with instructions for
connecting the USB cable to the machine is
displayed, remove the sticker that covers the
USB port.

Now you are finished with the
configuration of the initial settings.
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Installing the software

« The procedure described here is only applicable
when your computer runs on the Windows OS.
For more details on the software installation
procedure, see the driver's manual.

« For the installation when your computer runs on
the macOS, see the driver's manual.

« Your machine may not come with the driver for
the macOS, depending on the time of purchase.
New drivers are uploaded to the Canon website,
and you can download and use the latest one.

Custom installation

Installs the programs and manals that you select

Start Software Programs:

Stats programs requred for conbguing settings, tc.

Manuals

Displays manusls

If the screen is not displayed properly,
re-insert the CD-ROM/DVD-ROM or search
for "D:\MInst.exe" on the Windows platform
(This description assumes that "D:"is the
CD-ROM/DVD-ROM drive name).

Next, proceed to configure fax settings.




Quick Setup

For details

2 "Configuring Initial Settings for Fax Functions" in the User's Guide

Configuring Fax Settings

4, Set the reception mode.

Before starting the configuration: - Make the setting by answering the questions
If your machine does not come with a on your purposes of using the fax function.
telephone cable, have one ready, as 5. Connect to a telephone line.

necessary.

Connect to socket on back of de

Configure the fax settings, according to the ﬁ =

screen below. . }::%_B
@*'

f Home EL—A

E] Copy [FFa
NeXxt I
4=k Scan EEAddr. Book ‘

Menu I 4 |1/5| > i @
1. Select <Fax>. \ \Q

2. Select <Set Up Now>.
. Register the machine's telephone number (fax
3 9 i P ( Telephone line jack
number) and abbreviated user name.
- S -
Register the unit Telephone

telephone number
for this device.

2

6. Select <Next>.

7. Select <Yes>.

L A

« The information below will be printed at the
top part of the paper output from the
destination machine as sender information.

Now you are finished with the
configuration.

Fax Number
Number's Type
SentTime | Unit Name Page Number

| U200 FAX 1300000 CANON @ooor |

10
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Configuration rapide

Configuration de I'appareil ’Configurez les réglages dans I'ordresuivant.‘

Configuration des réglages
initiaux de lI'appareil

Configuration de la méthode
de connexion a un ordinateur

Le dessin du panneau de commande différe selon le
modele de votre appareil. Les descriptions du
panneau de commande dans le présent guide se
rapportent au modele MF269dw.

Avant commencer la configuration

- Cet appareil ne peut pas étre connecté
simultanément par des réseaux sans fil et
filaires.

- Si l'appareil est connecté a un réseau non

REMARQUE | Tappareil e ‘
securise, Vvos informations personnelles

Sections et fonctions du panneau de commande
© P42 "Démarrage a partir du panneau de
commande"

pourraient étre divulguées a un tiers.
Soyez conscient de cette situation et
agissez prudemment.

- Lappareil n'est pas livré avec un routeur.

1. Vous devez vous en procurer un.

- Méme dans un environnement sans
routeur de réseau sans fil, vous pouvez
utiliser le mode Point d'acces pour établir
directement une connexion sans fil entre
I'appareil et votre appareil mobile
(connexion directe).

2 Guide de I'utilisateur

Spécification de la méthode de
connexion

r

Souhaitez-vous utiliser le
réseau sans fil pour la
connexion au réseau ?

Les parametres peuvent étre
configurés ultérieurement.

ou

N K,

- Connexion par réseau sans fil : <Oui>

- Connexion par réseau filaire ou USB : <Non>

2. Configurez les réglages initiaux en suivant les

. i Connexion par réseau sans fil
instructions a I'écran.

~=

g

- Spécifiez la langue et le pays/la région.

- Spécifiez le fuseau horaire et réglez la date et
I'heure.

- Spécifiez les mesures de sécurité d'acces.

IMPORTANT

Vous avez besoin d'un code PIN pour vous

connecter a I'lU distante configurée sur

I'appareil pour éviter tout accés non autorisé
par des tierces parties.

=0

1. Assurez-vous que I'ordinateur est correctement
connecté a un routeur.



Configuration rapide

Pour en savoir davantage

2 "Configuration & |'aide du guide de configuration” dans le guide de I'utilisateur

e =

2. Vérifiez les réglages réseau sur l'ordinateur. Connexion par réseau filaire

~=

=

3. Notez le SSID et la clé réseau.
- Vérifiez I'étiquette sur le routeur. © Guide de
I'utilisateur
- La procédure de configuration est plus facile si

le routeur prend en charge le protocole WPS.

i ['utili r : . ) A .
< Guide de lutlisateu L'appareil n'est pas fourni avec un cable réseau.

4, Spécifiez le point d'acces et la clé réseau, Vous devez vous en procurer un.

comme indiqué sur I'écran ci-dessous. —
d 1. Assurez-vous que I'ordinateur est correctement

connecté a un routeur.

=

pour plus d'informations, se
reporter au manuel. 2. Vérifiez les réglages réseau sur l'ordinateur.

3. Connectez le cable réseau.

1. Sélectionnez <OK>.

. Sélectionnez <Réglages SSID>.

. Sélectionnez <Sélection du point d'acces>.
. Sélectionnez le point d'acces (SSID).

o N W N

. Saisissez une clé réseau, puis sélectionnez + Aprés la connexion du cable, patientez

<Appliquer. quelques minutes (jusqu'a ce que l'adresse IP

soit automatiquement configurée).

- Si une adresse IP statique a été configurée sur
l'ordinateur, configurez manuellement I'adresse
IP de I'appareil.

6. Sélectionnez <Oui>.
« 'adresse IP est automatiquement
configurée en quelques minutes.

Zn

- "Connecté!" s'affiche.
4, Installez le pilote et le logiciel.

5. Installez le pilote et le logiciel. ‘ -
O P14 "Installation du logiciel"

2 P14 "Installation du logiciel"

Pour afficher un guide vidéo sur le
processus

Vous pouvez trouver une vidéo et un guide pour
vous aider au niveau du processus de connexion
du réseau sans fil a partir de I'URL ci-dessous. La
consultation de ces guides permet d'assurer une
configuration sans accroc du périphérique sur
dans environnement sans fil.

La configuration des réglages initiaux
est terminée.

2 http://www.usa.canon.com/WirelessHelp

La configuration des réglages initiaux
est terminée.

13



Configuration rapide

Configuration de lI'appareil

Connexion par USB Installation du logiciel

« La procédure décrite ici n'est applicable que
v pour un ordinateur fonctionnant sous le systeme
= . I - .
d'exploitation Windows. Pour en savoir
O — davantage sur la procédure d'installation du
logiciel, consultez le manuel du pilote.

, o ) . - Pour l'installation sur un ordinateur sous macOS,
- L'appareil n'est pas fourni avec un cable USB.

Vous devez vous en procurer un.

« Assurez-vous que le cable USB A i ) ) .y )
o U JSB) I'appareil ne soit pas livré avec le pilote pour

macOS. Les nouveaux pilotes sont disponibles

consultez le manuel du pilote.
- Selon sa date d'achat, il est possible que

que vous utilisez porte la marque
suivante.

+ Ne branchez pas le cable USB avant d'installer le
pilote. Si le cable est déja branché, débranchez-
le de I'ordinateur, fermez la boite de dialogue,
puis effectuez la procédure suivante depuis 1.
I'étape 1.

sur le site Web Canon ou vous pouvez
télécharger et utiliser la derniere version.

1. Installez le pilote et le logiciel.
2 P14 "Installation du logiciel"
- Une fois que I'écran avec les instructions vous '“
invitant a brancher le cable USB a l'appareil est
affiché, retirez I'autocollant recouvrant le port
USB.

Confi ion des

l ( finsialiation rapide l

Instalation personnalisée

Instle s programmes et manuls cue vous sslectonmez

Démareres programmes

Démare es pogrammes requis pour f confuraton 6o paramétes, otc.

Quiter

Sil'écran ne s'affiche pas correctement,
réinsérez le CD-ROM/DVD-ROM ou
recherchez "D:\MInst.exe" sur la plateforme

La configuration des réglages initiaux
est terminée.

Windows. (Cette description suppose que
"D:" est le nom du CD-ROM/DVD-ROM.)

14



Pour en savoir davantage

2 "Configuration des réglages initiaux du fax" dans le Guide de I'utilisateur

Configuration des réglages du
fax

Avant commencer la configuration :

Si l'appareil n'est pas livré avec un cable
téléphonique, vous devez vous en procurer
un.

Configurez les réglages du fax en suivant les
instructions a I'écran.

f Accueil

Copie = Fa

£ Lecture EE carnet adr. ‘
Menu I 4 |1/5| > I

1. Sélectionnez <Fax>.
2. Sélectionnez <Configurer maintenant>.

3. Enregistrez le numéro de téléphone de
I'appareil (numéro de fax) et le nom
d'utilisateur abrégé.

Mémoriser le numéro de
téléphone émetteur de
ce périphérique.

L A

« Les informations ci-dessous seront imprimées
comme informations de l'expéditeur dans la
partie supérieure du papier imprimé sur
I'appareil de destination.

Numéro de fax
Type de numéro

Heure d'envoi Nom de I'appareil  Numéro de page

| U200 FAX 1300000 CANON @ oot |

Configuration rapide

4, Configurez le mode de réception.
- Procédez au réglage en répondant aux
questions quant a votre objectif d'utilisation de
la fonction fax.

5. Raccordez l'appareil a une ligne téléphonique.

Brancher prise arriéere périphér

ﬁ : Ff‘— B
:} %@ﬂ—a

A

NEO

o Prise de ligne
telephonique
=
Telephone

~&2

6. Sélectionnez <Suivant>.

7. Sélectionnez <Oui>.

La configuration est maintenant
terminée.

15



Configuracion rapida

Config u racién del eq u i po ’ Configure las opciones en el orden siguiente. ‘

Configuracion de las opciones
iniciales del equipo

Configuracion del método para
conectar a un ordenador

El disefio del panel de control diferird en funcién del
modelo de su equipo. En las descripciones del panel
de control que aparecen en esta guia se presupone
basicamente que el modelo es MF269dw.

Antes de iniciar la configuracion

+ El equipo no podré conectarse a redes LAN
inaldmbricas y cableadas al mismo tiempo.
- Si el equipo esta conectado a una red no
segura, su informacién personal podrfa
NOTA °9 P P
filtrarse a terceros. Procure proteger sus

Componentes y funciones del panel de control
O Pégina 56 "Inicie la operacion desde el panel
de control"

datos personales.
- El equipo no incluye un router. Tenga uno
preparado, si fuera necesario.

- Incluso en entornos donde no exista un
1. router de LAN inaldmbrica, podra utilizar
Modo de punto de acceso para crear una
conexion inaldmbrica con el equipo
directamente desde su dispositivo mavil
(Conexion directa).
2 Guia de usuario

Especificacion del método de conexién

~ -|

;Desea usar la LAN
inalambrica para conectar
con la red?

Las opciones pueden
configurarse posteriormente.

___ 1IN

N K,

- Para conectar a través de una red LAN
inaldmbrica: <Si>

- Para conectar a través de red LAN cableada o
USB: <No>

Para conectar a través de una red LAN

. Configure las opciones iniciales de acuerdo . B .
2 9 P inalambrica

con la pantalla.

- Establezca el idioma y el pafs/la region.

- Establezca la zona horaria y la fecha y la hora
actuales.

« Establezca las medidas de seguridad de acceso.

IMPORTANTE

~=
=

Para evitar el acceso no autorizado por parte
de terceros, necesitard un PIN para iniciar
sesion en la U remota que se haya
establecido en el equipo.

1. Asegurese de que el ordenador estd conectado
adecuadamente a un router.

16



Para obtener mas informacion, consulte

2 "Configurar usando la guia de configuracién” en la Gufa de usuario

2. Verifique la configuracion de la red en el
ordenador.

3. Anote el SSID y la clave de red.

- Compruebe la etiqueta ubicada sobre el router.

2 Guia de usuario

- La operacion de configuracion serd mas facil si
el router dispone de una marca WPS. © Guia
de usuario

4, Configure el punto de acceso y la clave de red
de acuerdo con la siguiente pantalla.

Para obtener mas
informacién, consulte el
manual.

1. Seleccione <Aceptar>.

. Seleccione <Opciones de SSID>.
. Seleccione <Selec. punto de acceso>.
. Seleccione el punto de acceso (SSID).

o N W N

. Introduzca una clave de red y seleccione
<Aplicar>.

6. Seleccione <Sf>.

- La direccion IP se configurard

automaticamente al cabo de unos minutos.

+ Se mostrara "Conectado".

Para ver una videoguia sobre el proceso

Podra encontrar un video y una guia para
ayudarle en el proceso de Conexion a una red
inaldmbrica en la siguiente URL. La consulta de
estas guias le garantizara una instalacién sin
problemas del dispositivo en su entorno
inaldmbrico existente.

2 http://www.usa.canon.com/WirelessHelp

Configuracion rapida

Opciones del "servicio de relleno del
toner"

Precauciones

- Para utilizar el servicio de relleno del téner,
es necesario registrarse en distribuidores
seleccionados. Este servicio solo esta
disponible en determinados paises o
regiones, y para modelos concretos.

El servicio de relleno del téner permite la entrega

automatica de nuevos cartuchos de téner antes

de que se agote el cartucho de toner existente.

« Este servicio puede configurarse a través de las
<Opciones de entrega del téner>.

iSe registrd en un |7
servicio de

reabastecimiento de téner 173
cuando compré el producto?
Para continuar con la

Siguiente | hd

1. Seleccione <Siguiente> ([ETA).

2. Seleccione <Aceptar> ([FT@).
- Para omitir el "servicio de relleno del toner" (o

configurarlo méas adelante), seleccione <No
aceptar> (lISH) v contintie en el paso 4.
3. Seleccione <Aceptar> ().
- Si aparece un mensaje de error, siga las
instrucciones en pantalla para solucionarlo.
4, Instale el controlador y el software.
O Péagina 19 "Instalacion del software"
- Para MF264d, siga los pasos entre paréntesis ().

Ahora habra finalizado con la
configuracion de las opciones iniciales.

17



Configuracion rapida

Configuracion del equipo

18

Para conectar a través de una red LAN

cableada
‘

—

El equipo no se entrega con cable de LAN.
Tenga uno listo en caso necesario.

1. Asegurese de que el ordenador esta conectado
adecuadamente a un router.

2. Verifique la configuracion de lared en el
ordenador.

3. Conecte el cable de LAN.

+ Después de conectar el cable, espere unos
minutos (hasta que la direccion IP se configure
automaticamente).

- Si se hubiera configurado una direccion IP
estatica en el ordenador, establezca la
direccion IP del equipo manualmente.

4, Instale el controlador y el software.
O Pégina 19 "Instalacion del software”

Ahora habra finalizado con la
configuracion de las opciones iniciales.

Para conectar a través de USB

D=!‘=|:P
=

=00

« El equipo no incluye un cable USB.
Tenga uno preparado, si fuera necesario.

HI-SPEED

— usB

+ Asegurese de que el cable USB
utilizado tenga la siguiente marca.

+ No conecte el cable USB antes de
instalar el controlador. Si lo ha hecho,
desconecte el cable USB del ordenador, cierre el
cuadro de didlogo vy, a continuacién, lleve a cabo
el procedimiento desde el paso 1.

1. Instale el controlador y el software.
© Pagina 19 "Instalacion del software"

- Cuando aparezca una pantalla con
instrucciones para conectar el cable USB al
equipo, retire la pegatina que cubre el puerto
USB.

Ahora habra finalizado con la
configuracion de las opciones
iniciales.



Configuracion rapida
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Instalacion del software

- El procedimiento descrito aqui solamente es
aplicable si su ordenador utiliza el sistema
operativo Windows. Para obtener més
informacion sobre el procedimiento de
instalacion del software, consulte el manual del
controlador.

- Para la instalacion en un ordenador con sistema
operativo macOS, consulte el manual del
controlador.

+ Su equipo podria no incluir el controlador para
el sistema operativo macOS, dependiendo del
momento de la compra. Podrd encontrar
controladores nuevos en el sitio web de Canon,
y descargar y utilizar el mas reciente.

6n de proo: A
l instalacion sencil) ) l
Instalacion personalizada )

Instla s programas  los manuaes que selecions

" niciar programas de software

Iicia o5 programas necesarios para corfguia 103 austes, etc.

Mussra los manuales

salr

Sino apareciera la pantalla correctamente,

vuelva a introducir el CD-ROM/DVD-ROM o
busque "D:\MInst.exe" en la plataforma de

Windows (en esta descripcién se

A continuacion, configure las opciones de fax.

sobreentiende que "D:" es el nombre de la
unidad de CD-ROM/DVD-ROM).
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Configuracion rapida

Para obtener mas informacion, consulte

2 "Configuracién inicial de las opciones para las funciones de fax" en la Gufa de usuario

Configuracion de las opciones

de fax
4. Configure el modo de recepcion.
Antes de iniciar la configuracién: - Lleve a cabo la configuracion respondiendo a
Si su equipo no incluye un cable de las preguntas sobre sus fines de uso de la
teléfono, tenga uno preparado, segun sea funcion de fax.
necesario. 5. Conecte a una linea telefénica.
Configure las opciones de fax de acuerdo con la Conecte clavija atras del dispo
pantalla que se presenta a continuacion. ﬁ ==
A Inicio ? }::M@_B
S
oy |
, _ G2 —A
Copia =] Fa EI - =
£ Lectura EELib. dir. ‘

Mend I 4 |1/5| > i

1. Seleccione <Fax>. \’% )
. A <
2. Seleccione <Configurar ahora>. \ Q
3. Registre el nimero de teléfono del equipo ..-'°
(ntimero de fax) y el nombre de usuario *’ Toma de linea
) 0 telefonica
abreviado.
- - =
Guardar el numero de Teleforo
teléfono para este -

dispositivo.

6. Seleccione <Siguiente>.

Siguiente 7. Seleccione <Si>.

L A

- Se imprimird la siguiente informacion en la
parte superior del papel de salida del equipo
de destino como informacién del remitente.

Ahora habra finalizado con la
configuracion.

Numero de fax
Tipo de nlimero

Hora de envio Nombre de unidad NUmero de paginas

| Q2B X 100K CANON aoon |
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Configuracao rapida

Configuragao da ma’quina ’Ajuste as configuracées na ordem a seguir.

Ajuste das configuracoes
iniciais da maquina

Ajuste do método de conexao a
um computador

O design do Painel de operacéo varia dependendo
do modelo da sua maquina. As descri¢des do Painel
de operacdo neste guia presumem que o modelo
seja 0 MF269dw.

OBSERVACAO

Partes e funcdes do Painel de operacao

Antes de iniciar a configuracdo

- A mdquina ndo pode ser conectada as
LANs sem fio e com fio ao mesmo tempo.

- Se a maquina estiver conectada a uma
rede ndo segura, suas informagoes
pessoais podem ser divulgadas a

terceiros. Esteja consciente disso e tome
cuidado.

© Pégina 70 "Inicio da operacao a partir do

painel de operagao"
- A mdquina ndo acompanha um roteador.

1. Tenha um em maos, se necessario.

+ Mesmo em um ambiente sem um
roteador LAN sem fio, é possivel usar o
modo ponto de acesso para criar uma
conexdo sem fio com a maquina
diretamente a partir do seu aparelho
movel (conexao direta).

> Guia do usuério

Especificacdo do método de conexdo

~ -|

Deseja usar a LAN sem fio
para conectar a rede?
As configuracdes podem ser
definidas mais tarde.

Sin

N K,

- Para conexao através de LAN sem fio: <Sim>
- Para conexao através de LAN com fio ou USB:

<Néo>

2. Ajuste as configuragdes iniciais de acordo com
as instrucoes na tela. Para conexao através de LAN sem fio
- Defina o idioma e o pais/regiéo.

- Defina o fuso horério e a data/horério atuais. .

- Defina as medidas de seguranca para acesso.
IMPORTANTE

=

Para evitar o acesso nédo autorizado por
terceiros, exige-se o uso de um PIN para
acessar a interface remota configurada na
maquina.

1. Certifique-se de que o computador esta
conectado adequadamente a um roteador.
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Configuracao rapida

Para mais detalhes

2 "Configurar usando o guia de configuracio" no Guia do usudrio

. =

2. Verifique as configuragdes de rede no Para conexao através de LAN com fio

computador.
>

=

3. Tome nota do SSID e da chave de rede.
- Verifique a etiqueta no roteador. © Guia do
usuario
- A operagdo de configuragao torna-se mais facil

se o roteador fornecido tiver a marca WPS.

A méaquina ndo acompanha um cabo LAN.
< Guia do usuario

Tenha um em maos, se necessario.

4, Ajuste o ponto de acesso e a chave de rede de 1. Certifique-se de que 6 computador esté

acordo com as instrucoes na tela abaixo.
5 conectado adequadamente a um roteador.

=

Para obter mais informacoes, 2. Verifique as configuracoes de rede no
consulte o manual. computador.

3. Conecte o cabo de LAN.

. Selecione <OK>.

. Selecione <Configuragdes de SSID>.

. Selecione <Selecionar Ponto de Acesso>.
. Selecione o ponto de acesso (SSID).

[ I N S S R

- Insira uma chave de rede e selecione - Apds conectar o cabo, espere alguns minutos
<Aplicar>. (até que o endereco IP seja definido
6. Selecione <Sim>. automaticamente).
- O endereco IP serd automaticamente - Se houver um endereco IP estatico definido no
configurado dentro de alguns minutos. ]
computador, configure o endereco IP da

- "Conectado!" é exibido. .
maquina manualmente.

5. Instale o driver e o software.

. . . . 4, Instale o driver e o software.
O Pagina 24 "Instalagdo do software

© Pagina 24 "Instalacdo do software"

Para assistir a um guia em video sobre
0 processo

E possivel encontrar um video e guia para
ajudar no processo de conexdo da Rede sem
Fio na URL abaixo. Visualizar essas diretrizes
garantira a facil configuracéo do dispositivo no
ambiente sem fio existente.

Vocé finalizou o ajuste das
configuragoes iniciais.

2 http://www.usa.canon.com/WirelessHelp

Vocé finalizou o ajuste das
configuragoes iniciais.
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Configuracao rapida

Configuracao da maquina

Para conexao através de USB Instalacdo do software
— - O procedimento descrito neste documento
» aplica-se apenas quando seu computador
E———F executar o sistema operacional Windows. Para
— obter mais detalhes sobre o procedimento de
instalagao do software, consulte o manual do

= 0

L - driver.

+ A maquina nao acompanha um cabo USB.
Tenha um em mé&os, se necessario.

- Certifique-se de que o cabo USB A . , o N
utilizado tenha a sequinte marca USB - E possivel que a sua maquina ndo venha com o

- Nao conecte o cabo USB antes de driver para macOS dependendo de quando a

instalar o driver. Caso o tenha feito, desconecte o
cabo USB do computador, feche a caixa de
didlogo e realize o procedimento a seguir,
iniciando pela etapa 1.

- Para instalagdo em computadores com macOS,
consulte o manual do driver.

compra foi efetuada. Os novos drivers sdo
disponibilizados no site da Canon, e vocé pode
baixar e usar o driver mais atual.

1. Instale o driver e o software. 1.
O Pagina 24 "Instalacdo do software"
+ Quando for exibida uma tela com instru¢oes
para conectar o cabo USB a maquina, remova
o adesivo que cobre a porta USB. '“
]
. 2.

&0 do programas da

l ( instalago facil ) l

Instalacao personalizada

Instla 0% programas & 02 manua cus vocé seecionau

Iniciar os programas de software

Iicia 03 programas necessaos para realizar a5 confguragdes, otc

Vocé finalizou o ajuste das
configuragoes iniciais.

Sar

Se a tela néo for exibida adequadamente,
reinsira 0 CD-ROM/DVD-ROM ou busque "D\
Minst.exe" na plataforma Windows (Esta
descricdo presume que "D:" seja 0 nome do
drive do CD-ROM/DVD-ROM).
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Configuracao rapida

Para mais detalhes

2 'Definicdo das configuracées iniciais para as funcoes de fax" no Guia do usudrio

Definicao das configuracoes de

fax
4. Defina 0 modo de recepcéo.
Antes de iniciar a configuracao: - Defina a configuracao respondendo as
Se a sua maquina nao acompanhar um perguntas sobre o proposito de usar a funcédo
cabo de telefone, tenha um a disposicao, se de fax.
necessario. 5. Conecte a uma linha telefonica.
Ajuste as configuracdes de fax de acordo com a Conecte soquete atras do dispos
tela abaixo. ? =
@ Inicio 0@ }::%_B
, ~ L2 N—A
Copiar 1= Fa EI . Lol
EDigitaliz. ||EEEnd. catal. ‘ préximo ]

Menu I 4 |1/5| > i

1. Selecione <Fax>. LIE ]
<
2. Selecione <Configurar Agora>. \ Q
3. Registre o nimero de telefone (nimero de fax) ..-'°
da maquina e o nome de usuario abreviado. . Conector da linha
° telefonica
Registre o telefone =»
unitario deste Telefone
dispositivo. -

6. Selecione <Préximo>.

Proximo ) )
L [ Embsme | 7. selecone <5

+ As informagdes abaixo serdo impressas na

parte superior do papel impresso pela Vocé finalizou a configuracao.
maquina de destino como informacgdes do

destinatério.

Numero de fax
Tipo de nimero

Horario de envio Nome da unidade  Numero da pagina

| G200 P 12300000 CANON @ooor |
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Quick -
Operation \®

Quick Operation

Utilisation rapide

F